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ی ساختمان استان البرز:مهندسنظاممقدمه رئیس سازمان 

ها در ي حاصله در حفظ پایداري سازههاتیموفقاي و اي و اجراي عناصر سازهدر سالیان اخیر، با پیشرفت ضوابط طراحی لرزه
ي نمود عینی بیشتري اسازه ریغهاي خاص دیوار طوربهي و اسازه ریغپذیري عناصر هنگام وقوع بلایاي طبیعی مانند زلزله، آسیب

 دیوارهاي مهار به فنی و اصولی توجه عدم و اجرا طراحی، در ضعف اخیر، هايزلزله از حاصل مشاهدات به توجه با است. داکردهیپ
 پس از زلزله هاساختمان دهیسرویس عملاًها اي به ساختمانهاي شدید سازهعلاوه بر آسیب مسئله این. است مشهود ياسازه غیر
 از استفاده با رونیازا. است گشتهدیده ي آسیبهاساختماني از برداربهرهکاهش سطح اطمینان در  باعث و کرده اخلال دچار را

 و تحقیقاتی-مطالعاتی هايدستاورد از منديبهره و البرز استان ساختمان یمهندسنظام سازمان مهندسان تجربی و علمی ظرفیت
 تهیه باشدمی عزیزان این تلاش هاماه نتیجه که حاضر راهنماي کتاب شهرسازي؛ و مسکن راه، تحقیقات مرکز اساتید آزمایشگاهی

 و مهندسی راهنماي یک قالب در بعدي سه و دو صورتبه اجرائی جزئیات ارائه با تا است شده سعی راستا این در. گردید تدوین و
 و طراحی نمودن مندضابطهجهت  در یگام المللی،بین و ملی مقررات و هانامهنیآئ جدیدترین اساس بر طراحی ضوابط بیان نیز

 قرار مدنظر با طبیعی هايپدیده از ناشی خسارات کاهش شاهد تا باشد. شود برداشته کشور سطح در ياسازه ریغ دیوارهاي اجراي
.باشیم ملی سرمایه رفت هدر از جلوگیري و اقتصادي صرفه دادن

کوروش غفاري ایرد موسی              

ی ساختمان استان البرزمهندسنظامرئیس سازمان   

مقدمه مجري:

وقوع زلزلههاي سرپل ذهاب، ورزقان و بجنورد در سطح کشور نشان داد که یکی از مشکلات اساسی صنعت ساختوساز کشور 
نحوه اجرا و مهار مناسب دیوارهاي غیر سازهاي داخلی و خارجی در ساختمانها میباشد. با وجود بهبود وضعیت ساختوساز در 
کشور و حفظ پایداري سازهاي ساختمانهاي مهندسیساز، هنوز اجراي متداول این دیوارها در حال حاضر در کشور بهصورت میان 
قابی است، درحالیکه براي اثر آن بر تیرها و ستونها و بارهاي خارج از صفحه آن هیچگونه تمهیدي اندیشه نشده است که نتیجه 
آن، خرابیهاي گسترده این دیوارها و همچنین تأثیرگذاري آنها در ایجاد طبقات نرم در ساختمانها و خرابیهاي سازهاي بوده 
است. در این راستا با توجه به مطالعات و آزمایشهاي گسترده لرزهاي انجامشده بر روي انواع مختلف این دیوارها و جزئیات 
اتصالات آنها اقدام به انجام محاسبات و ارائه جداول تیپ مقاطع و اتصالات قابلاستفاده براي اجراي صحیح دیوارهاي غیرسازهاي 
شد. همچنین نقشههاي اجرایی با جزئیات کامل براي انواع مختلف دیوارهاي بلوکی تهیه و در این مجموعه ارائهشده است. امید 

است که این جزئیات براي جامعه مهندسی کشور مفید و قابل کاربرد باشد.  

نادر خواجه احمد عطاري 

       مجري پروژه و عضو هیات علمی

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي 
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فصل اول       

دستورالعمل طراحی

 کاربرد دامنه وهدف ،طراحی فرضیات 1-1
. در این است ها ساختمانهاي داخلی در  اجرایی براي دیوارهاي خارجی و پارتیشن يها نقشههدف این دستورالعمل ارائه روش محاسبه، طراحی و جزییات و 

 .است شده هیتهسازي محاسبات  طبقه جهت ساده 10هاي مسکونی و اداري تا  براي ساختمانجداولی  ،هاي محاسباتی ئه روشادستورالعمل علاوه بر ار
شتاب پایه و سرعت باد مبناي طرح مقررات ملی،  6در سطح کشور و با استفاده از مبحث ساختمان  يریقرارگ موقعیتبا توجه به  تواند یممهندس طراح 
استخراج و مناسب را و اجزاي مهار مشخصات دیوار  و با کمک جداول راهنما،با توجه به تعداد طبقات ساختمان  تعیین کند. سپس، موردنظربراي ساختمان 

باشد و  زییات پیشنهادي میج شده ارائهدیهی است که جزییات ب ه جزییات اجرایی براي دیوارهاي ساختمان نماید.یاقدام به ته ،شده ارائه يها نقشهبا توجه به 
انجام  2800محاسبات کامل مربوط به طراحی و مهار دیوار را بر اساس ضوابط فصل چهارم استاندارد  که یدرصورت - ها روشاز سایر  تواند یمدس طراح نمه

این رفتار  براثرباید توجه شود که در صورت عدم جداسازي دیوار باید رفتار و عملکرد میانقابی آن و نیروهاي وارد بر تیر و ستون  استفاده نماید. -دهد
.شود تأمینباید پایداري دیوار در جهت خارج از صفحه  درهرحال ذکر قابلمیانقابی در محاسبات لحاظ گردد. 

 ساختماناهمیت سطوح  -1-2
بندي  طبقه درجه اهمیت بسیار زیاد، زیاد متوسط و کم 4در  اهمیت به لحاظ سطوح) 2800(استاندارد در برابر زلزله  ها سازهنامه طراحی  آیین اساسبر ها  سازه
 ،بسیار زیاداهمیت  سطح و کند ایجاد می ها انسان جان، خطر کمی براي ها آن که خرابی گیرد ی را دربر میهای ساختمان ،اهمیت کم سطح. گردند می

براي ) 2800(استاندارد ها در برابر زلزله  نامه طراحی سازه بندي در فصل اول آیین این طبقه که ضروري و حیاتی هستند. ردیگ یبرم را درهایی  ساختمان
 .است شده  ارائههاي مختلف  ساختمان هاي کاربري

 اي سطح خطر لرزه -1-3
در  فرا گذشت% احتمال 10 بر اساسکه این سطح خطر  است» زلزله طرح« 1-اي، سطح خطر براي طراحی دیوارهاي غیر سازه ازیموردناي  سطح خطر لرزه

ها  نامه طراحی سازه آیین توان از طیف طرح ارتجاعی بدین منظور می شود. تعیین می  سال است، 475بازگشت  دورهسال عمر مفید ساختمان که معادل  50
 استفاده نمود.نامه  آییناین در  شده ارائه) با توجه به مقادیر A.B( ،ایران 2800استاندارد  در برابر زلزله،

اي دیوار غیر سازهاهمیت ضریب -1-4
، زیاد یا متوسط بااهمیتهاي  در سازه اي اهمیت دیوار غیر سازهو ضریب  4/1PI برابربسیار زیاد  بااهمیت هاي در سازه يا سازهغیر  دیوار اهمیتضریب 

در تمام  پله راهمقدار ضریب اهمیت دیوارهاي اطراف  باشد. دیوار نمی يا لرزهنیاز به طرح  ،کم بااهمیتهاي  براي سازهشود.  در نظر گرفته می 1PIبرابر 
 در نظر گرفته شود. 4/1برابر با  ها ساختمان

 ملاحظات کلی -1-5
هاي زلزله و بارهاي ناشی  اي بسته به نوع قرارگیري آن، در مقابل بارهاي وارده ناشی از فشار و مکش باد و نیروها و جابجایی دیوارهاي غیر سازه لازم است

 از ضربه مهار شوند.
جانبی معادل  بار گستردهبایست در محاسبه سازه  می ،یابد ها انتقال می در شرایطی که نیروي خارج از صفحه دیوارها توسط مقاطع نبشی یا ناودانی به ستون

 ود.شهاي مذکور اعمال  بر ستون بر متر طول کیلوگرم 100
:و کنترل قرار گیرد یموردبررسباید  زیر عامل به شرح طراحی دیوارها در برابر بارهاي وارده سهدر 
.دیوار ناشی از بار باد، زلزله و اثرات ضربه باشدوارده به خارج از صفحه نیروهاي  قادر به تحملگاه باید  به تکیهدیوار اتصال -
 دیوار باید در راستاي داخل صفحه از سازه جدا شود.-
این دستورالعمل باشد. در شده یفتعر يها تغییرشکل جایی نسبی وقادر به تحمل جابباید دیوار -
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:نکات زیر باید رعایت شودانتخاب و نصب قیود شود. در  قطعات آن تعیین میاندازه و وزن  بر اساسبراي مهار دیوار  ازیموردنقیود 
 .نکنددیگر تداخل پیدا  هاي براي سیستم شده نصب مهاربا  دیواربراي  شده نصب مهار-
اي در نظر گرفته  تمهیدات ویژهباید قرار داشته باشند،  مهار انتقال بارتجهیزات دیگري در مسیر در مواردي که یا سقف  سوراخ کردننیاز به  در صورت-

.شود
را داشته باشد.، باد و ضربه زلزلهبارهاي بار طراحی ناشی از  در برابرمتصل باشد که مقاومت کافی  اي قطعهاي همواره باید به  لرزه مهارانتهاي -

 بار ثقلی -1-6
بارهاي ثقلی  یرتأثبر اساس مبحث ششم مقررات ملی باید محاسبه شوند. بارهاي ثقلی وارد بر دیوار شامل وزن دیوار، نما یا پوشش متصل به آن است که 

این بار بخصوص در  یرتأثقرار گیرد. همچنین  موردمحاسبهاز بلوك باید  شده ساختهدیوار  يها شکلمتصل بر دیوار بر روي تغییر  يها پوششناشی از نما و 
از بلوك و عدم ایجاد ترك در آن باید  شده ساختهقرار گیرد. براي تحمل مناسب بار ثقلی توسط دیوار  موردتوجهسقف باید  یزهايخبزرگ بر روي  يها دهانه

 باید در نظر گرفته شود. متر یسانت 2محتمل در سقف فاصله وجود داشته باشد. حداقل این فاصله برابر با  درازمدتخیز  اندازه بهبین دیوار و سقف 

 زلزلهبارها و اثرات ناشی از  -1-7
 دیوارها این. بنابراین؛ باشند هاي نسبی نیز می حساس به جابجایی ،باشند یموارده حساس نیروهاي اینرسی ناشی از شتاب به  نکهیبر اعلاوه  يا سازهغیر  يوارهاید

 زلزله در طبقات جانبی نسبی ییجابجا از ناشی هاي تغییرشکل براي باید بمانند، پایدار وارده شتاب از ناشی اینرسی نیروهاي آمدن وارد اثر تحت باید اینکه بر علاوه
 .شوند کنترل یزن

است.  شده ارائه) 1-1اي دیوارها و نماي متصل به آن بسته به داخلی یا خارجی بودن دیوار و انواع مختلف نما متصل به آن در جدول ( نیاز به ارزیابی لرزه
در برابر زلزله  ها سازهطراحی  نامه نییآبندي  ) مطابق تقسیم1-1در جدول ( مورداستفادهخیزي کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد  لازم به ذکر است ترازهاي لرزه

و  1-1-7-1در بند  شده محاسبهاي داشته باشد باید خود و اتصالاتش براي نیروهاي  دیوار نیاز به ارزیابی لرزه که یدرصورتباشد.  می )2800(استاندارد 
کنترل شود. 2-1-7-1در بند  شده محاسبهجابجایی نسبی 

هاي وارد به دیوار محاسبه نیروها و تغییرشکل -1-7-1
نیروي افقی وارد به دیوار -1-7-1-1

شود. ) محاسبه می1 -1( رابطهنیروي افقی زلزله وارده به دیوار مطابق 

)1-1(
h
x

R
IWABaF

P

PPSP
P 214.0

از مقدار زیر اختیار گردد: تر بزرگنیروي افقی زلزله وارد بر دیوار لازم نیست 
)1-2( PPSP IWABF 6.1

مقدار زیر شود:طور نیروي افقی زلزله وارد بر دیوار نباید کمتر از  همین
)1-3(PPSP IWABF 3.0

 که در این روابط:
PFشود. اي افقی طراحی وارد بر دیوار که در مرکز ثقل آن وارد می : نیروي لرزه

PI 4-1بر اساس ضوابط بند  اهمیت: ضریب
A 3-1بند  اساسبر : شتاب مبناي طرح

و نماي متصل به آن يا سازهغیر  يوارهایداي  ) ملزومات طراحی لرزه1-1جدول (

نوع جزء

درجه اهمیت
روش
ارزیابی

حساسیت
بسیار زیاد

خیزي خیلی لرزه
زیاد و زیاد

خیزي متوسط لرزه
و کم

زیاد و متوسط زیاد و متوسط
دیوار -1
ت F/D - + + دیوار خارجی-1-1
ت F/D - - +پارتیشن داخلی-1-2
نماهاي خارجی متصل به دیوار -2
نماي آجري یا سنگی -2-1

ت F/D + + + نماي چسبانده شده -
ت F/D - + + نماي مهارشده -

ت F/D - + + نماي سرامیک -2-2
ت F/D + + + اندود سیمانی  -2-3

نماي داخلی -3
تF/D-1+ +پوشش گچی-3-1

 ت: حساس به تغییر مکان                  اي لازم نیست : کنترل لرزه -  اي لازم است. : کنترل لرزه +
F                                              نیاز به کنترل نیروهاي وارده را دارد :D نیاز به کنترل جهت جابجایی هاي وارده را دارد :

SBشود. ایران تعیین می 2800استاندارد  بر اساسثانیه) که با توجه به نوع خاك  2/0کوتاه (در محدوده  هاي بازتاب براي دوره تناوب : ضریب
Paطبیعی  تناوبدوره طبیعی ساختمان و دیوار. هرچه  دوره تناوباین ضریب معیاري است براي سنجش مقدار نزدیک بودن  : ضریب تشدید اجزاء؛

 Paطبیعی دیوار و سازه از هم فاصله داشته باشند،  دوره تناوب هراندازهخواهد بود. برعکس،  تر بزرگ Paتر باشند،  ساختمان و دیوار به هم نزدیک
است. شده ارائه) 2-1خواهد بود. مقادیر این ضریب براي انواع مختلف دیوار و اجزاي متصل به آن در جدول ( تر کوچک

PWباشد. و اتصالات آن می، خود دیوارو پوشش دیوار بر با مجموع وزن نمابرداري دیوار است که برا : وزن بهره
PR داخلی یا خارجی بودن دیوار متغیر است. این ضریب معیاري براي سنجش  بر اساس  بوده و 5/2تا  5/1پاسخ (ضریب رفتار) که بین : ضریب اصلاح

است.  شده مشخص )2-1( ولبراي دیوارهاي مختلف و اجزاي متصل به آن در جد PRپذیري و شکنندگی دیوار و متعلقات آن است. مقادیر  میزان شکل
x.ارتفاع نصب اتصالات دیوار در ساختمان نسبت به تراز پایه ساختمان :
hشود. گیري می : ارتفاع بام ساختمان که از تراز پایه ساختمان اندازه

ضریب 
h
x21 یابد. در آن قرار دارد با افزایش ارتفاع از سطح تراز پایه تشدید شده و افزایش میاي که دیوار نمایانگر این است که پاسخ کف و طبقه

ی باشد صورت بهو  شده اعمالمستقل به دیوار، اعمال شود. این نیرو باید همراه با بارهاي مرده و سرویس مورد انتظار به دیوار  صورت بهنیروي افقی زلزله باید 
 ایجاد کند ها آنها و مهارهاي  گاه که بیشترین تنش را در تکیه

آورد. نیروهاي زلزله در این  به دست 2800در استاندارد  شده انیبتوان شتاب را در هر تراز با روش تحلیل طیفی  ) می1-1محاسبه نیرو از رابطه ( يجا به
 آید: می به دستحالت از رابطه زیر 
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)1-4(A
R

Waa
F

P

ppi
P

5.1

باشد. بزرگنمایی پیچشی حاصل از رابطه زیر می شاخص xAاز تحلیل طیفی و  آمده دست به iمقدار شتاب در تراز  iaکه در آن 

)1-5(
2

max

2.1 avg
xA

که در آن :
max بیشترین تغییر مکان در تراز :x 1که با فرضAxاست. شده محاسبه
avg متوسط مقادیر تغییر مکان در نقاط انتهایی سازه در تراز :x  1که با فرضAxاست. شده محاسبه

در نظر گرفته شود.  3منظور شده و در ضمن لازم نیست بیش از  1نباید کمتر از  یبزرگنمایی پیچش شاخصلازم به یادآوري است که 
برقرار است. 3-1و  2-1به این روش نیز، حد بالا و پائین حاصل از روابط  PFدر محاسبه 

مکان رییتغمحاسبه  -1-7-1-2
در  yو xواقع در ترازهاي  سقف، دو دیوار با توجه به اینکهروابط این بند محاسبه گردند.  بر اساسباید  pD ناشی از زلزله نسبی مکان رییتغ مقادیر

استفاده شود. ) 6-1( رابطهباید از  ،دینما یماي را به هم متصل  یک ساختمان یا سیستم سازه
)1-6( yAxApP ID

تغییر مکان هر طبقه براي هر مود را  2800در استاندارد  شده یمعرفتوان با استفاده از روش طیفی  در محاسبه تفاوت تغییر مکان طبقه در رابطه بالا می
محاسبه و ترکیب نمود.

) بیشتر اختیار شود:7-1از رابطه ( شده محاسبهاز مقدار  PDدر این حالت نیاز نیست 

)1-7(
sx

aAyx
pP h

hh
ID

افتد که دیوار در  (این حالت فقط در صورتی اتفاق می ساختمان را به هم وصل نمایداي) از یک  سازه نظرازبلوك (مجزا در دو  تراز هم دونقطه، دیواراگر 
) استفاده شود.8-1( رابطهباید از  محل درز انقطاع قطع نشده باشد)

)1-8()( xBxApp ID
) بیشتر اختیار شود:9-1در رابطه ( شده محاسبهاز مقدار  PDدر این حالت نیاز نیست

)1-9()(
sx

aBy

sx

aAx
pP h

h
h

hID

 در این روابط:
pD دیوار باید براي تطابق با آن طرح شودجانبی که نسبی  مکان رییتغ

xh گاه فوقانی (تراز ارتفاع اتصال تکیهx.نسبت به تراز پایه (
yh گاه تحتانی (تراز ارتفاع اتصال تکیهy.نسبت به تراز پایه (

xA قسمت جانبی  مکان رییتغA  در ترازساختمانx ،2800استاندارد در   شده ارائه هاي تحلیلی روش بر اساس شده نییتع .
yA قسمت جانبی  مکان رییتغA  در ترازساختمانy ،2800استاندارد در  شده ارائههاي تحلیلی  روش بر اساس شده نییتع. 
xB قسمت جانبی  مکان رییتغB  در ترازساختمانx ،2800استاندارد در  شده ارائه هاي تحلیلی روش بر اساس شده نییتع.

aA مجاز در قسمت جابجاA   2800ساختمان مطابق استاندارد
aBمجاز در قسمت  جابجایی نسبیB  2800ساختمان مطابق استاندارد

sxh مجاز ( جابجایی نسبیارتفاع طبقه که در محاسبهaAوaB  (است. قرارگرفته مورداستفاده
در نظر گرفته شوند. گربارهایدناشی از  يها مکان رییتغاي باید در ترکیب با  نسبی لرزه يها مکان رییتغ اثر

 PRو  Paضرایب  -1-7-1-3
ها وابسته است.  گاه تکیه طبیعی ارتعاش آن به جرم آن جزء و سختی دوره تناوبدهد که  هاي آن یک سیستم ارتعاشی را تشکیل می گاه دیوارها و تکیه

 ).2-1طبیعی ساختمان است (جدول  دوره تناوببه  يا سازه ریغجزء  دوره تناوب) معیاري براي سنجش میزان نزدیک بودن Paضریب تشدید دیوار (
دیدگی  ها و اتصالات آن بدون آسیب گاه معیاري است براي سنجش اینکه چه مقدار انرژي توسط دیوار و تکیه PRضریب اصلاح پاسخ دیوار (ضریب رفتار)

 پذیري مجموعه جزء و اتصالات آن ارتباط دارد. گردد. این ضریب با شکل  جذب می ملاحظه قابل

، براي دیوار و اجزاي متصل به آنPRو  paاصلاح پاسخ،ضرایب تشدید و  )2-1(جدول 

paPRنوع المان

دیوار خارجی  -1

15/2 است مهارشده شده ارائهبر اساس جزییات در راستاي خارج از صفحه 

پارتیشن -2

15/2 است مهارشده شده ارائهبر اساس جزییات در راستاي خارج از صفحه 

15/2اجزاي سیستم اتصال دیوار-3

25/11هاي سیستم اتصال دیوار پیچ -4

نماي متصل به دیوار -5
15/1سنگ یا سرامیک چسبانده شده -5-1
15/2خشک بااتصالسنگ ، سرامیک یا آجر  -5-2
15/1اندود سیمانی  -5-3
15/2اجزاي سیستم اتصال نما-5-4
11هاي سیستم اتصال نما پیچ-5-5

اي دیوار معیارهاي پذیرش، ضوابط و الزامات لرزه -1-7-2
دیوار و  ،باشد داشته ضرورت موردنظر اي لرزه کنترل ،)1-1( جدول طبق چنانچهاست.  شده ارائهدر این بخش معیارهاي پذیرش دیوار بسته به نوع کاربرد آن 

اي  بررسی جابجایی نسبی سیستم سازه  اتصالات آن باید تحت اثر نیروهاي اینرسی کنترل شود. علاوه بر این با توجه به حساس بدون دیوار به جابجایی،
طراحی و اجرا  است،  شده ارائهالعمل هاي مناسب که در این دستور اتصالات دیوار باید با روش باشد. دیوار و اثر آن در رفتار دیوار نیز ضروري می دربردارنده

طراحی طبقات  جابجایی نسبیدیوار و اتصالات آن معیار جابجایی نسبی را برآورده نکند باید نسبت به تقویت اتصالات یا کاهش  که یدرصورتگردند. 
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اي دیوارها و  در این بخش، معیارهاي پذیرش لرزه تا حدي که دیوار و اتصالات آن قابلیت تحمل آن را داشته باشند اقدام نمود. ها ییجابجاکاهش  منظور به
 است. شده  ارائهاجزاء متصل به آن 

 دیوارهاي خارجی -1-7-2-1
 متصل طبقات کف به پایین و بالا از که یدرصورت بلوك از شده ساخته خارجی دیوارهاي. شوندمی محسوب شتاب و جابجایی به حساس خارجی دیوارهاي

 اتصال به توجه با دیوارها این در مسئله این رندیگ یم قرار زلزله از ناشی صفحه داخل بارگذاري و سرویس يها شکل تغییر از ناشی بارگذاري اثر تحت شوند
 برشی، خوردگی ترك دچار دیوار است ممکن سازه، در آمده وجود به هاي تغییرشکل براثر  و بوده تر حساس دیوار به آن بار انتقال و ها آن به خارجی نماي
  .گردد جدا دیوار از است ممکن آن روي بر گرفته رقرا نماي و شود شکست و خوردگی  تاب
 داخل حرکت قابلیت که گرفت نظر در اتصالاتی باید دیوارها این براي. کرد محافظت محیطی سازه و ها آن بین پیوسته درز ایجاد با توان می را دیوارها این

). 2800 استاندارد -زلزله برابر در ها ساختمان طراحی نامه نییآ 3-5-4 بند(  بدهند دیوار به را صفحه از خارج گیرداري و صفحه
 تواند می امر این. باشند آزاد اتصال داراي صفحه درون جهت در و شده مقید صفحه از خارج جهت در باید بلوك از شده ساخته خارجی دیوارهايبنابراین 
 یا ها ستون به متصل هاي بست یا نبشی و سقف تراز در اي سازه دال به متصل دستورالعمل این در شده ارائه ویژه هاي بست یا و فولادي يها ینبش توسط
 استفاده صورت در. شوند طراحی صفحه از خارج نیروي براي باید که باشند منقطع توانند می فولادي هاينبشی. گردد انجام دیوار انتهاي دو در ها پست وال
 .باشد 2در فصل  شده ارائه جداول طبق سقف و ستون به اتصال در ها آن فواصل حداکثر باید دستورالعملاین  در شده ارائه هاي بست از

 معیارهاي پذیرش -1-7-2-1-1
 :متوسط تیاهم باساختمان  -الف

و حداکثر تغییر  1-1-7-1طبق بند  شده محاسبهاي  صفحه باید قادر به تحمل نیروهاي برون متوسط اهمیت با طبقه تا سه 1 يها ساختماندیوارهاي خارجی 
 01/0نسبی مجاز براي این دیوارها برابر  مکان رییتغباشند. مقدار  )صورت عدم جداسازي دیوار از سازه در جهت داخل صفحه (درمکان مجاز طبق این بند 

 . توجه شود که در این حالت دیوار باید در جهت خارج از صفحه مهار شود .باشد می
 اندازه به ها ستون. فاصله جداسازي از باشد ینمدر این دستورالعمل نیازي به کنترل معیار تغییر شکلی  شده ارائهدر صورت جداسازي دیوار از قاب با جزییات 

با تعداد متوسط  اهمیت با يها ساختماندر  .باشد یم 2800استاندارد  اساس برتحلیل سازه  درطبقه جابجایی نسبی ارتفاع آزاد دیوار یا حداکثر  01/0حداقل 
ضوابط این دستورالعمل  اساس برتوصیه اکید این دستورالعمل این است که این دیوارها باید  ،2800عدم الزام استاندارد  وجود باطبقه  فته الیطبقات چهار 

 جداسازي دیوار از قاب الزامی است. 2800استاندارد  اساس برو بیشتر  هشت طبقه يها ساختمانجداسازي شوند. در 

 زیاد: تیاهم باساختمان  -ب
و حداکثر تغییر  1-1-7-1طبق بند  شده محاسبهاي  صفحه طبقه باید قادر به تحمل نیروهاي برون سهتا زیاد  اهمیت با يها ساختماندیوارهاي خارجی 

 008/0نسبی مجاز براي این دیوارها برابر  مکان رییتغباشند. مقدار  )در صورت عدم جداسازي دیوار از سازه در جهت داخل صفحه(مکان مجاز طبق این بند 
در این دستورالعمل  شده ارائهازي دیوار از قاب با جزییات توجه شود که در این حالت دیوار باید در جهت خارج از صفحه مهار شود. در صورت جداس .باشد می

تحلیل  درطبقه جابجایی نسبی ارتفاع آزاد دیوار یا حداکثر  01/0حداقل  اندازه به ها ستون. فاصله جداسازي از باشد ینمنیازي به کنترل معیار تغییر شکلی 
 جداسازي دیوار از قاب الزامی است. 2800استاندارد  اساس بر و بیشتر با تعداد طبقات چهار طبقه يها ساختمان. در باشد یم 2800استاندارد  اساس برسازه 

 :بسیار زیاد تیاهم باساختمان  -ج
و حداکثر تغییر مکان مجاز طبق  1-1-7-1طبق بند  شده محاسبهاي  صفحه طبقه باید قادر به تحمل نیروهاي برون سهتا  يها ساختماندیوارهاي خارجی 

توجه  .باشد می 005/0نسبی مجاز براي این دیوارها برابر  مکان رییتغباشند. مقدار  )در صورت عدم جداسازي دیوار از سازه در جهت داخل صفحه(این بند 

در این دستورالعمل نیازي به کنترل  شده ارائهقاب با جزییات  شود که در این حالت دیوار باید در جهت خارج از صفحه مهار شود. در صورت جداسازي دیوار از
 اساس برتحلیل سازه در طبقه جابجایی نسبی ارتفاع آزاد دیوار یا حداکثر  02/0حداقل  اندازه به ها ستون. فاصله جداسازي از باشد ینممعیار تغییرشکلی 

 جداسازي دیوار از قاب الزامی است. 2800استاندارد  اساس بر و بیشتر با تعداد طبقات چهار طبقه يها ساختمان. در باشد یم 2800استاندارد 

 ها (دیوارهاي داخلی) تیغه -1-7-2-2
 متصل طبقات کف به پایین و بالا از که یدرصورت بلوك از شده ساخته هاي تیغه. شوندمی محسوب شتاب و جابجایی به حساس نیز ،)داخلی دیوارهاي( ها تیغه
 در آمده وجود به هاي تغییرشکل براثر و رندیگ یم قرار زلزله از ناشی صفحه داخل بارگذاري و سرویس يها شکلتغییر از ناشی بارگذاري اثر تحت و شوند
  .گردد جدا دیوار از یا خورده ترك است ممکن ها آن روي اندودکاري سطح و شوند شکست و خوردگی  تاب برشی، خوردگی ترك دچار است ممکن سازه،

د. در حالاتی که شونمحل اتصال دیوار به سازه و فروپاشی در خمشی، خرابی  یخوردگ تركها تحت اثر بارگذاري خارج از صفحه ممکن است دچار  این تیغه
د، خرابی پارتیشن ممکن است شو استفاده می يا رسازهیغیا دیگر اعضاي  ها قفسههاي الکتریکی،  ، اتاقکیکش لولهمهار جانبی براي  عنوان بهها  از پارتیشن

جداسازي شوند که فاصله جداسازي از  ها ستونداخلی نیز باید مانند دیوارهاي خارجی از سقف و  يها شنیپارتبنابراین  .شوداین اعضا  یدگید بیآسباعث 
 جابجایی نسبیارتفاع آزاد دیوار یا حداکثر  01/0حداقل  اندازه به ها ستونبوده و فاصله جداسازي از  متر یسانت 2تیر و  درازمدتسقف برابر با حداکثر خیز 

 . باشد یم 2800تحلیل سازه طبق استاندارد  اساس برطبقه 
 توسط تواند می امر این ،باشند آزاد اتصال داراي صفحه درون جهت در و شده مقید صفحه از خارج جهت در باید داخلی دیوارهايبا توجه به اینکه -الف

 فولادي هاينبشی. دشو انجام دیوار انتهاي دو در ها پست وال یا ها ستون به متصل نبشی و سقف تراز در اي سازه دال به متصل فولادي يها ینبش
 شده ارائهبر اساس جداول  ها ینبش حداکثر فاصله آزاد بین .باید براي نیروي خارج از صفحه طراحی شوند فولادي هاينبشی .باشند منقطع توانند می

 .باشد یمدر فصل دوم 
ند.شوگردد، پارتیشن و مهارهاي لازم باید براي بار وارده کنترل  استفاده می يا سازه ریغمهار جانبی دیگر اعضاي  عنوان بهاز پارتیشن  که یدرصورت -ب
باعث  صورت نیا، زیرا در غیر شونداي جدا  باید از قاب سازه الزاماًدهند (دیوار کوتاه) که تمام ارتفاع طبقه را پوشش نمی ییها شنیپارتتوجه شود که  -ج

 .گردد در سازه شده و باعث خرابی آن می " کوتاهستون "تشکیل 

 معیارهاي پذیرش -1-7-2-2-1
 متوسط: تیاهم باساختمان  -الف

و حداکثر تغییرمکان مجاز  1-1-7-1طبق بند  شده محاسبهاي  صفحه طبقه باید قادر به تحمل نیروهاي برون سهتا متوسط  اهمیت با يها ساختمان يها غهیت
باشد توجه  می 01/0نسبی مجاز براي این دیوارها برابر  مکان رییتغباشند. مقدار  )در صورت عدم جداسازي دیوار از سازه در جهت داخل صفحه(طبق این بند 

در این دستورالعمل نیازي به کنترل  شده ارائهشود که در این حالت دیوار باید در جهت خارج از صفحه مهار شود. در صورت جداسازي تیغه از قاب با جزییات 
 اساس برتحلیل سازه  درطبقه  جابجایی نسبیارتفاع آزاد دیوار یا حداکثر  01/0حداقل  اندازه به ها ستون. فاصله جداسازي از باشد ینممعیار تغییرشکلی 

توصیه اکید این  2800عدم الزام استاندارد  وجود باطبقه  فته الیبا تعداد طبقات چهار متوسط  اهمیت با يها ساختمان. در باشد یم 2800استاندارد 
 2800استاندارد  اساس بر و بیشتر هشت طبقه يها ساختمانضوابط این دستورالعمل جداسازي شوند. در  اساس بردستورالعمل این است که این دیوارها باید 

 جداسازي دیوار از قاب الزامی است.

 زیاد: تیاهم باساختمان  -ب
و حداکثر تغییر مکان مجاز طبق  1-1-7-1طبق بند  شده محاسبهاي  صفحه طبقه باید قادر به تحمل نیروهاي برون سهتا زیاد  تیاهم با يها ساختمانتیغه 

توجه شود  .باشد می 008/0نسبی مجاز براي این دیوارها برابر  رمکانییتغباشند. مقدار  )در صورت عدم جداسازي تیغه از سازه در جهت داخل صفحه(این بند 
در این دستورالعمل نیازي به کنترل  شده ارائهاب با جزییات که در این حالت دیوار باید در جهت خارج از صفحه مهار شود. در صورت جداسازي دیوار از ق



5فصل اول: دستورالعمل طراحی /  

 
 اساس برتحلیل سازه در طبقه جابجایی نسبی ارتفاع آزاد دیوار یا حداکثر  01/0حداقل  اندازه  به ها ستون. فاصله جداسازي از باشد ینممعیار تغییرشکلی 

 جداسازي دیوار از قاب الزامی است. 2800استاندارد  اساس بر و بیشتر با تعداد طبقات چهار طبقه يها ساختمان. در باشد یم 2800استاندارد 
 
 بسیار زیاد: تیاهم باساختمان  -ج

و حداکثر تغییر مکان مجاز  1-1-7-1طبق بند  شده محاسبهاي  صفحه طبقه باید قادر به تحمل نیروهاي برون سهتا بسیار زیاد  اهمیت با يها ساختمانتیغه 
 .باشد می 005/0نسبی مجاز براي این دیوارها برابر  مکان رییتغباشند. مقدار  )در صورت عدم جداسازي تیغه از سازه در جهت داخل صفحه(طبق این بند 

در این دستورالعمل نیازي به  شده ارائهتوجه شود که در این حالت دیوار باید در جهت خارج از صفحه مهار شود. در صورت جداسازي دیوار از قاب با جزییات 
 برتحلیل سازه در  طبقه نسبی  جابجاییارتفاع آزاد دیوار یا حداکثر  02/0حداقل  اندازه به ها ستون. فاصله جداسازي از باشد ینمکنترل معیار تغییر شکلی 

 جداسازي دیوار از قاب الزامی است. 2800استاندارد  اساس بر و بیشتر با تعداد طبقات چهار طبقه يها ساختمان. در باشد یم 2800استاندارد  اساس
 
 نماي داخلی -1-7-2-3
هاي داخل صفحه و جداشدگی از دیوار شوند. همچنین ممکن است  توانند دچار ترك شوند. این اجزاء می نماهاي داخلی، حساس به جابجایی محسوب می 

 نماهاي داخلی  يا لرزهبه کنترل در صورت رعایت الزامات جداسازي دیوار نیازي اي گردند.  یا جداشدگی خارج صفحه مکان رییتغشتاب، مستقیماً دچار  براثر
 .باشد ینم
 
 معیارهاي پذیرش -1-7-2-3-1

 باشد. می 02/0نسبی مجاز برابر با  مکان رییتغحداکثر  :متوسط اهمیت باهاي  ساختمان -الف
 باشد. می 01/0نسبی مجاز برابر با  مکان رییتغحداکثر  :زیاد و بسیار زیاد اهمیت باهاي  ساختمان -ب

 
 نماي خارجی-1-7-2-4

 نماهاي چسبانده شده  -1-7-2-4-1
 باشد.  می EIFSو نماي  این نوع نما شامل نماهاي سنگی، آجري و سرامیکی چسبانده شده، نماي اتیکس، نماي سیمانی

 .باشند 1-1-7-1طبق بند  شده محاسبهافقی  اي بندي باید قادر به تحمل نیروهاي طراحی لرزه در نماهاي چسبانده شده، اتصال و مهار پشت
یا از جاي خود بیرون  خورده تركلایه زیرین  شکل رییتغشوند، ممکن است در اثر  با توجه به اینکه نماهاي چسبانده شده حساس به جابجایی محسوب می

، نصب شوند، در زلزله رندیگ یماي که تحت جابجایی بزرگ قرار  مستقیم روي دیوارهاي برشی یا اعضاي سازه طور بهاین اجزاء  که یدرصورترانده شوند. 
اتصال نما ضعیف باشد (خوب نچسبیده باشد)، ممکن است در اثر شتاب مستقیم، اتصال از بین  که یدرصورتپذیر خواهند بود. در نماهاي چسبانده شده  آسیب

  تواند به دلیل نفوذ آب در طول زمان یا خرابی لایه زیرین نیز رخ دهد. د. این امر میشوبرود و قطعه آزاد 
دهد که  دیواري که نما بر روي آن چسبانده شده است رخ می رندهیدربرگ سازه شکل رییتغ براثردر نماهاي چسبانده شده خرابی داخل صفحه نما معمولاً 

بدین باشد.  ب میدهد، مستقیماً به دلیل شتا بیرون افتادن نما رخ می صورت بهشود. خرابی خارج از صفحه که  باعث به وجود آمدن ترك و گسترش آن می
  در این دستورالعمل، اتصال دیوار پشتیبان به سازه محیطی را جدا نمود. شده ارائهجزئیات با استفاده از منظور باید 

 
 مهارشدهنماهاي -1-7-2-4-2
شود. در نماي مهارشده اتصالات باید بارهاي  هاي سیمانی می شامل نماهاي آجري و سنگی مهارشده، نماهاي سرامیکی خشک و تخته مهارشدهنماهاي  

  .اي ناشی از شتاب افقی داخل صفحه، خارج صفحه و قائم زلزله را تحمل نمایند ثقلی ناشی از وزن نما به همراه بارهاي لرزه

 طراحی شود که حداکثر تغییر مکان نسبی يا گونه بهسازه باید  ،مهارشدهبا توجه به هدف کاربردي نماهاي  زیاد و بسیار زیاد اهمیت با يها ساختماندر 
طراحی شود  يا گونه بهسازه باید  ،مهارشدهبراي نماهاي  متوسط اهمیت با يها ساختماندر  ارتفاع طبقه محدود گردد. 01/0به داخل و خارج از صفحه آن 

 .ارتفاع طبقه محدود گردد 02/0به داخل و خارج از صفحه آن  داکثر تغییر مکان نسبیکه ح
 
 از بلوك  شده ساختهبار باد وارده بر دیوارهاي خارجی  -1-8

مستقل براي اثرات ناشی از باد طراحی و اجرا شوند. این اثر بر روي دیوار  صورت بهدر معرض باد باید  جزء  عنوان بهو دیوار خارجی  یطورکل بهها  ساختمان
کنند  ایجاد می ها آنها، میزان پوشش و گرفتگی که موانع مجاور براي  خارجی باید با توجه به میانگین سرعت باد در منطقه، ارتفاع، شکل هندسی ساختمان

کند. این  به ساختمان اثر می زمان همغیر  طور بهها و  افقی و در هر یک از امتداد صورت بهد که باد شو محاسبه شود. جهت تعیین اثر ناشی از باد فرض می
شود و دیوار خارجی و کلیه اجزاي آن باید براي اثر آن طراحی شوند. بسته به نوع نما، دیوار باید براي اثرات مکشی باد یا اثرات  اثر با بار زلزله جمع نمی

در دیوارهایی که نما بر روي آن چسبانده شده دیوار باید براي بارهاي مکش و فشار باد طراحی شود ولی در  .طراحی شود ییتنها به کدامهرمکش و فشار باد 
و دیوار نیازي به طراحی براي بار باد  گردد یممنتقل  ها ستونو از طریق سازه نما به تیرها و  شود یمبار باد به نما وارد  يا پردهدیوارهاي داراي نماهاي 

 .دهد یمبار بادي که دیوار باید براي آن کنترل شود را نشان راستاي  )3-1(ندارد. جدول 
 

 راستاي بار بادي که باید دیوار براي آن کنترل شود  )3-1(جدول 
 فشارمکش اي سازهعضو غیر

 - - اي داراي نماي پرده دیوار خارجی
 + + داراي سایر انواع نمادیوار خارجی 

 - + نماي چسبانده شده به دیوار 
 + + اي نماي پرده

 - - اي اجزاي سیستم اتصال دیوار در نماهاي پرده
 + + اجزاي سیستم اتصال دیوار در سایر انواع نما

 
 فشار یا مکش ناشی از باد بر سطح دیوار -1-8-1

 روش استاتیکی-الف
باشد (اثرات دینامیکی باد توسط  هاي با ارتفاع کم و متوسط و نیز نما و دیوار خارجی مناسب می شامل طراحی سازه و ساختماناین روش براي اکثر موارد 

 آید: می به دستفشار خارجی یا مکش تحت اثر باد بر دیوار یا نماي آن از رابطه زیر  شود). در روش استاتیکی، هاي استاتیکی معادل می بار
 )1-10( dptgep CCCCqCIp

 که در این رابطه :
p کند. حداقل مقدار فشار  استاتیکی در جهت عمود بر سطح در حالت فشار وارد بر سطح یا مکش به سمت خارج عمل می صورت بهفشار خارجی که

 .باشد می (KN/m2) 77/0خارجی وارده به دیوار یا نماي آن
q  آید: می به دستفشار مبناي باد که از رابطه زیر 

)1-11(                                                                              (KN/m2)      
 باشد. می m/s برحسبدر رابطه فوق سرعت 



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  6 

 آید. گردد، به دست می ساله بیان می 50متعارف با دوره بازگشت  طور بهباشد و  می %2سال این فشار بر مبناي سرعت باد که امکان تجاوز از این مقدار در 
V) مقررات ملی ساختمان 6) مبحث 1-10-6سرعت مبناي باد طبق جدول 

eCساختمان مقررات ملی 6مبحث  6-10-6بند  ضریب بادگیري طبق  
gC باشد یم 5/2که براي دیوارهاي خارجی و اجزا نما برابر با ضریب اثر جهشی باد. 

Ct  ساختمان مقررات ملی 6مبحث  7-10-6= ضریب پستی و بلندي زمین طبق بند 
Cd  باشد یم 85/0بر با برابراي دیوارها و نماهاي خارجی باد که مقدار آن  ییراستا هم=ضریب. 
h :ارتفاع ساختمان از سطح زمین 

Cp باشد. اثرات جهت وزش در  توسط باد روي سطح ساختمان به فشار سرعتی باد در ارتفاع مبنا می جادشدهیاهاي  فشار بعد یب: ضریب فشار که نسبت
     اند و نباید کاهش مجددي اعمال شود. لحاظ شده دار بیضرهاي  بار

 مناسب است.  2/1برابر با  Cp ها گوشهدر نظر گرفته شود اما در نزدیک  9/0 برابر با تواند یم Cpبراي طراحی نما و دیوار خارجی مقدار 
 

 Cgو  Cpاسـتفاده از ضـرایب    يجـا  بـه ، 1سـاختمان کمتـر از    تـر  کوچـک متـر و نسـبت ارتفـاع بـه عـرض       20بـه ارتفـاع کمتـر از     يهـا  سـاختمان براي 
 شـده  ارائـه  )1-1(بـراي طراحـی نمـا و دیـوار خـارجی کـه در شـکل         CpCgضـریب ترکیبـی بیشـینه فشـار و بـاد جهشـی خـارجی         توان از می الذکر فوق

کـه ایـن    شـود  یم ـیـا قطعـه نمـا تعیـین      دیـوار  ضـریب ترکیبـی بـر اسـاس مسـاحت بلـوك        )1-1(است استفاده نمود. بایـد توجـه شـود کـه در شـکل      
کـه بـار آن بـه پـیچ وارد      A بـراي پـیچ یـا اتصـالات مسـاحت قسـمتی از دیـوار       و مساحت براي بلوك یا قطعه نمـا مسـاحت آن قطعـه یـا بلـوك بـوده       

 شود است. می

 
 نما  خارجی و واریدبراي  CpCg) ضریب ترکیبی بیشینه فشار و باد جهشی خارجی 1-1شکل (

 
 باشد و به موارد زیر در مورد این شکل باید توجه شود: ضرایب براي هر شیب بام برقرار می  )1-1( در شکل

 است. شده مشخصمحور افقی در نمودار مساحت نماي مورد طراحی در ناحیه  )1-1(در شکل -
متر  1یا  تر کوچک%  بعد افقی 4باشد است. این عرض نباید از  تر کوچک هرکدام H% ارتفاع 40% کمترین بعد افقی یا 10برابر   z عرض ناحیه انتهایی-

 اختیار شود.
 ترین حالت بارگذاري ارزیابی شود. یابی به بحرانی ترکیب فشار خارجی و داخلی باید براي دست -

اي باید براي  دهند. هر المان سازه ضرایب منفی، نیروهاي دور از سطح را نشان می که یدرحالدهنده نیروهاي رو به سطح هستند.  ضرایب مثبت نشان -
 این نیروها طراحی شود. يهردو

باید   CpCg=-8/2 گیرند متر روي نما قرار می 1تر از  اعضاي عمودي سازه عمیق که یهنگام حال نیبااکار رود ه براي نما ب معمولاًتواند  ضرایب فشار می -
 اعمال شود. eبه منطقه 

 
 روش تجربی  -ب

 براي روش استاتیکی باشد.  یتواند جایگزین باشد که می هاي تجربی می این روش شامل آزمایش تونل باد یا سایر روش
هاي شدید در  ساختمان داراي نامنظمی که یدرصورتباشد و  ها، مجاز می آزمایش تونل باد براي تعیین بار باد وارد بر دیوار خارجی و نما در تمام انواع سازه

ل جریان هوا در اطراف سازه وجود داشته باشد انجام آزمایش تونل باد براي ارزیابی ابعدي خود باشد یا امکان ایجاد اثرات اغتشاش و یا ایجاد کان فرم سه
آزمایش تونل در باشد.  ن بارهاي وارده ناشی از باد بر این اجزا میترین روش تعیی . این روش، دقیقشود یمنیروهاي وارده بر دیوارهاي خارجی و  نما توصیه 

 شود باید شرایط زیر برقرار باشد: استفاده می ها آنهوا در  رازیغ بههاي دیگري که از سیال  باد یا آزمایش
 سازي تغییرات سرعت باد در ارتفاع مدل شود. شرایط اتمسفریک واقعی باید براي مدل-الف
  رود، انجام شود. سازي سازه به کار می هاي طولی باید با مقیاس مشابه با آنچه براي مدل توربولانس المان يساز اسیمق -ب
 آن باشد.واقعی هاي اطراف و توپولوژي آن باید مشابه ساختار  ساختمانسازي شده و  ساختمان مدل -ج
درصد سطح مقطع کل تونل باشد مگر آنکه ضرایب اصلاحی  8د کمتر از هاي اطراف آن بای سطح مقطع راستاي تحت آزمایش مدل ساختمان و سازه -د

 جهت سد مسیر باد در نتایج ضرب شود.
 در تونل باد باید گزارش شود. آزمونگرادیان فشار طولی در مقطع  -ه
 اثر عدد رینولدز بر روي فشار و نیرو باید به حداقل رسانده شود. -و
هاي ساختمان و اطراف  باشد که بارهاي وارد بر دیوارهاي خارجی و اجزاي نما بخصوص در کناره يا گونه بهاید در تونل باد ب يابزارگذارمشخصات  -ز

 بازشوها را رصد نماید. 
 از نتایج تحلیل استاتیکی باشد. آمده دست بهقادیر م %80 از تونل باد نباید کمتر از آمده دست بهمقادیر  -ط
 
 براي بار باد معیار پذیرش دیوار خارجی -1-8-2

باید مقاومت  هرکدامد. دیوار خارجی و نماي متصل به آن ندیوارهاي خارجی و نماي متصل به آن در ساختمان باید مقاومت کافی در مقابل بار باد را دارا باش
اي کل  پردهنمایند. باید توجه شود که در نماهاي  تأمینرا  موردنظر یرسان خدمترا دارا بوده و سطح  ها گاه هیتککافی براي انتقال نیروهاي ناشی از بار باد به 

 .  شود ینماي انتقال یابد و به دیوار خارجی  باري وارد  سازهبار باد توسط نما و اجزاي آن باید تحمل شده و به اسکلت 
 
 معیار پذیرش دیوار در برابر نیروهاي ناشی از بار باد -1-8-2-1

 جادشدهیاهاي خمشی  دیوار خارجی و اتصالات آن و همچنین نماهاي متصل به آن باید توانایی تحمل در برابر نیروهاي ناشی از بار باد را داشته باشند. تنش
هاي محاسباتی بر اساس مکانیک مهندسی و با اعمال ضریب ایمنی  یا روش 3-2-8-1در بند  ذکرشدهدر دیوار باید با ظرفیت تنش خمشی دیوار به روش 

در اتصالات  تحمل قابلظرفیت تنش  نظر ازدر اتصالات دیوار به سازه نیز باید  جادشدهیاهاي برشی، فشاري و کششی  مقایسه شود. همچنین تنش 5/2
 و با این مقدار باید مقایسه شود. شود یمضرب  7/0مقررات ملی در ضریب  6از مبحث  آمده دست بهلازم به ذکر است بار باد بدون ضریب کنترل شود.  

 
 
 



7فصل اول: دستورالعمل طراحی /  

 
 خارجی در برابر تغییر شکل ناشی از بار باد  يوارهایدمعیار پذیرش  1-8-2-2

باید در محدوده  مهارشدهنما با قطعات چسبیده یا  ازجمله دیوار خارجی و اتصالات آن و همچنین نماهاي متصل به آنهاي ناشی از بار باد در  تغییر مکان
 باشد.  مکش و فشار می صورت بههاي تغییر شکل شامل اعمال بار باد  معینی باشد. محدودیت

 .باشد یم L/240  از بلوك حد تغییر شکل مجاز خارج از صفحه شده ساختهبراي دیوار خارجی 
باشد. براي سایر انواع نما چنانچه مصالح نما از نوع شکننده و ترد باشد حد مجاز  می L/360براي نماي سیمانی حد مجاز تغییر شکل خارج از صفحه نما 

فاصله بین  Lباشد. می L/120  از این تغییر شکلباشد حد مج شده استفاده یرپذ انعطافو چنانچه از مصالح  L/240تغییر شکل خارج از صفحه نما 
مقررات ملی باید مقایسه شود. براي ارزیابی این مسئله  6بار باد بدون ضریب مبحث   7/0هاي جدار بیرونی است. لازم به ذکر است که این مقدار با  گاه تکیه

 آزمایشگاهی استفاده نمود. يها آزمونو یا از  باشد یمدیوار، اجزاي نما و اتصالات آن  یرندهدربرگدقیق اجزاي محدود که  يساز مدلاز  توان یم
 
 از بلوك  شده ساختهروش آزمون و تعیین ظرفیت قطعات  1-8-2-3

 به شرح زیر بهره برد.آزمایشگاهی  يها آزموناز  توان یمهاي نما  قطعات و پانلجهت تعیین ظرفیت دیوارهاي خارجی و 
ساعت حفظ شود. آزمایش  24آزمون باید تحت اثر افزایشی تدریجی سربار تا میزان مساوي یا بیش از دو برابر سربار طراحی قرار گیرد. بار آزمون باید 

سربار افزایشی قرار اثر در ادامه آزمونه مجدداً باید تحت گردد.  تلقی می بخش تیرضاها بازگردد  درصد تغییر مکان 75پس از باربرداري بیش از  که یدرصورت
برابر  5/2یا اینکه بار به معادل  داده رخدر آن  )4-1(برابر باري باشد که محدودیت تغییر مکان جدول  5/2گیرد تا اینکه یا خرابی رخ دهد یا بار سربار مساوي 

برابر نیروي  5/2به هر دلیل، مبنا قرار نگیرد، بارگذاري تا خرابی یا حصول  )4-1( جدولنیروي سربار طراحی برسد. در مواردي که معیارهاي تغییر مکان 
 شود. زیر در نظر گرفته می معادل کمترین مقدار حاصل از بندهايبه قطعه  اعمال قابلشود. در اینجا مقدار مجاز نیروي  سربار طراحی ادامه داده می

  )4-1(برابر جدول  مکان ییرتغنیرو در  -1
 5/2 بر یمتقسنیروي خرابی  -2
 5/2 بر یمتقس شده اعمالبیشترین بار  -3

 تغییر شکل قبول قابل) محدوده 4-1جدول (
 دیوارهاي خارجی تحت بار باد

240L/ دیوار خارجی از بلوك 
360L/ دیوار خارجی از بلوك + نماي سیمانی 
240L/ دیوار خارجی از بلوك + نما با مصالح شکننده 
120L/ پذیر دیوار خارجی از بلوك + نما با مصالح شکل 

 
 بار باد وارده بر اجزاي نما براي تعیین محدوده تغییر مکان مجاز منظور شود. 7/0بار باد مجاز به میزان 

 
 اي  ضربهارزیابی دیوارهاي خارجی ساختمان در مقابل بارهاي  -1-9
 مقدمه  -1-9-1

تواند شامل  برداري است. این ضربات می یکی از الزامات در طراحی دیوارهاي خارجی و نماي ساختمان، تحمل آن در مقابل ضربات در طول دوره بهره
جدار خارجی ساختمان مورد ارزیابی در  طورمعمول بهرویکرد استانداردها  بنا برها، ضربات ناشی از برخورد افراد یا سایر اجسام باشد.  ضربات سنگین اتومبیل
نما که به آن  دارنده نگهاي و سازه مجزاي  پردهو نماي چسبیده به آن بوده یا شامل نماي  یخارج واریدتواند شامل  گیرد. این جدار می مقابل ضربه قرار می
ها براي دیوارهاي خارجی و نماي  رداري ایمن از قطعات است لذا این آزمونب معیارهاي پذیرش مبتنی بر امکان ادامه بهره ازآنجاکهمتصل است باشد. 

هاي ضربه فقط بر  )، آزمونيا پرده(نماي  اي متصل باشد به قطعات سازه دارنده نگهساختمان الزامی است. در حالتی که نماي ساختمان از طریق یک سازه 
 شود. روي آن انجام می

 :بدین منظور دو راهکار وجود دارد
 اجزاي محدود دیوار و نما با جزییات و اتصالات آن و انجام تحلیل عملکرد تحت اثر بار دینامیکی ضربه  يساز مدل -الف
بر اساس ضوابط این  موردنظراز جنس  شده ساختهاي، انجام آزمایش بر روي نمونه دیوار و نما  در صورت عدم انجام تحلیل دیوار در برابر بارهاي ضربه-ب

 بخش 
اجسام -آزمون مقاومت در برابر ضربه-اجزاي قائم ساختمان"با عنوان  11272هاي ضربه بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  ش عمومی انجام آزمونرو

هاي ایجادکننده شوك در انواع مشخصی از دیوارها و  در این فصل شامل ضربه یبررس موردباشد. ضربات  می "آزمونهاي عمومی  اي و روش ضربه
 شود. یک شیء (مانند پرتابه اسلحه گرم یا چکش) نمی يبالا  سرعتهاي ناشی از حرکت با  ضربه

 
 آزمون ضربه -1-9-2

کند. در هنگام  است، سقوط می شده يجاسازاي است که مانند آونگ روي سطح نمونه قائم دیوار که در یک قاب  زننده    هاي ضربه شامل جسم ضربه آزمون
 گیرد. شود و اصابت مجدد صورت نمی می داشته نگهزننده عقب   برگشت، جسم ضربه

 شود. بزرگ در نظر گرفته می براي دیوار و نماي متصل به آن دو نوع آزمون شامل ضربه اجسام سخت و ضربه اجسام نرم
 
 هاي اجسام سخت ضربه-1-9-2-1

مثال پرتاب یک قطعه سخت یا  طور بهشود ( حاصل می شکل رییتغهایی است که از جابجایی یا پرتاب اشیاء غیرقابل  اجسام سخت فقط حاصل ضربه  ضربه
 سنگ). تکه کی

رسانی  قطعات نما  جسم سخت یک گوي فولادي پانصد گرمی به قطر  حفظ قابلیت خدمت فولادي ساده است. جهت ارزیابی  ابزار اعمال این آزمون، گوي
شود.  شناخته می H1شود با علامت  هایی که با این نوع گلوله اعمال می خواهد بود ضربه گرم )500±5متر است که جرم آن با مهره اتصال حدود ( میلی 50

 متر است که جرم آن با مهره اتصال حدود میلی 5/62جسم سخت یک گوي فولادي یک کیلوگرمی به قطر   ،جهت ارزیابی حفظ معیار ایمنی ساکنین
 شود . شناخته می H2شود با علامت  هایی که با این نوع گلوله اعمال می خواهد بود، ضربه گرم )10±1000( 

شود . این ارتفاع بر اساس انرژي ضربه موجود در  اي تعیین می انرژي ضربه است. ارتفاع سقوط بر مبناي شده داده) روش انجام آزمون نمایش 3-1در شکل (
 گردد. )  تعیین می5-1جدول (

 
 ضربه جسم نرم بزرگ -1-9-2-2

مثال ضربه شانه، ضربه حاصل از دویدن و برخورد  طور بهافتد ( هایی است که از برخورد بدن انسان روي سطح اتفاق می جسم نرم بزرگ حاصل ضربه  ضربه
 به دیوار). مورداستفادهبه دیوار و یا ضربه حاصل از نردبان 

، تشکیل یافته اند شده دوختهاندود که به هم  است. این کیسه از هشت قطعه پارچه کرباسی قیر kg 50مخروطی به جرم زننده یک کیسه کروي  جسم ضربه 
شود با علامت  هایی که با این کیسه اعمال می ) است. ضربهkg5/0±50 )است. جرم کیسه  شده پرمتر  اي به قطر سه میلی اي شیشهه است. کیسه با گلوله

S2 است. شده دادهدر آزمون نشان  مورداستفاده ) نمایی از کیسه4-1شود. در شکل ( نمایش داده می 
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 ) انجام آزمایش ضربه جسم سخت 3-1شکل (

 
 ) کیسه کروي مخروطی پنجاه کیلوگرمی 4-1شکل (

 

رود، در  کار می  شود. ابزاري که براي کنترل سقوط کیسه به است، اعمال می شده  دادهوسیله سقوط آونگی کیسه کروي مخروطی که در بالا شرح   ضربه به
در موقعیت قائم  ،شود می بالابردهگیرند. کیسه وقتی  در صفحه سقوط کیسه قرار می شده گرفتهاست. قرقره و چرخ بالابر به کار  شده  داده) نشان 6-1شکل (
شود. ارتفاع سقوط برابر با تفاوت بین تراز  گیري می گیري قائم که روي زمین افقی تکیه دارد، اندازه کارگیري میله اندازه با به Hگیرد. ارتفاع سقوط  قرار می

اي که در جدول  و مبتنی بر انرژي ضربه 3-3-6-1ارتفاع سقوط مطابق بند  برخورد بر روي دیوار است.محل تراز  در مرکز کیسه تا شده مشخصخط افقی 
 گردد. است تعیین می شده ارائه )6 -1(

 

 
 ) آزمایش ضربه جسم نرم سنگین 5-1شکل (

 
 ضربه جسم نرم سنگین آزمون انجام  ابزاربندي) 6-1شکل (

 



9فصل اول: دستورالعمل طراحی /  

 
 دیوار خارجی و نما براي تعیین انرژي ضربه بندي عملکردي گروه -1-9-3

بندي  بر روي سطح خارجی تابع موقعیت قرارگیري در ساختمان و میزان در معرض ضربه بودن آن قطعه است. به این منظور گروه شده اعمالضربه 
 شود. عملکردي براي قطعات پیرامونی یک ساختمان تعیین می

 
 بندي عملکردي گروه -1-9-3-1
 6 این دامنه به .پذیر است، دامنه وسیعی از حالات ممکن است با توجه به موقعیت یک دیوار در ساختمان و تنوع عملکردهایی که در اطراف ساختمان امکان 

رو بوده و بالاتر از این تراز با توجه به کاهش خطرات  متر بالاتر از سطح پیاده 5/1هاي تا  مربوط به موقعیت Dتا  Aهاي  شود. گروه گروه اصلی تقسیم می
 است. شده ارائه )5-1(ها در جدول  شود. تعاریف این گروه ضربه به دو گروه دیگر تقسیم می

 
 تعیین انرژي ضربه -1-9-3-2

 است.  شده ارائه) 6-1انرژي ضربه جسم سخت و جسم نرم بزرگ بر اساس گروه عملکردي در جدول (
 
 هاي ضربه ارتفاع سقوط وزنه و کیسه در آزمون -1-9-3-3

 است: شده  ارائهاست. در زیر بر اساس انرژي ضربه و وزن گلوله یا کیسه، ارتفاع رهاسازي  شده  ارائه) انرژي ضربه براي حالات مختلف 6-1در جدول (
 

 ها سطوح در معرض ضربه در ساختمان يبند گروه) 5-1جدول (
 مثال شرحگروه

A
ندارند. در معرض  يکار ملاحظهبراي  يا زهیانگدر دسترس عموم و افرادي که 

 هاي خرابکارانه و یا اعمال خشن. نفوذ
هاي عمومی در مناطق با  دیوار منازل مسکونی یا ساختمان

 احتمال خرابکاري
از دیوار  يا هیناح
متر بالاتر از  5/1

یا  رو ادهیپسطح 
 کف

B
ندارند. در معرض  يکار ملاحظهاي براي  در دسترس عموم و افرادي که انگیزه

 .سوءاستفادهبروز تصادفات یا 
ها و یا مجاور  شاهراه کنار راهدیوارهاي مجاور پیاده 

 نگنجد. Aکه در گروه  يباز نیزم

C
. احتمال وقوع تصادف و يکار ملاحظهعمدتاً در دسترس افراد داراي انگیزه 
 وجود دارد . سوءاستفاده

دیوارهاي مجاور فضاي سبز خصوصی و دیوارهاي عقب 
 ها. بالکن

D
کاري و دور از مسیرهاي عبور . احتمال کم  تنها در دسترس افراد داراي ملاحظه

 وردیوارهاي مجاور فضاي سبز محصور بدون راه عب .سوءاستفادهبروز تصادفات یا 
E متر  در نواحی گروه  6متر تا  5/1در ارتفاع پرتابی  بالاتر از ناحیه با احتمال ضربه از سوي افراد ولی با احتمال برخورد اشیاءA  وB 
F 

  نواحی بالاتر از ناحیه با احتمال ضربه از سوي افراد و بدون احتمال برخورد اشیاء
 پرتابی

 دسترس قابلبا تجهیزات خاص  طورمعمول بهمتر که  6نواحی با ارتفاع بیش از 
 است.

 
  ضربات جسم سخت -الف

 شود. آونگی رها می صورت به mm1020از ارتفاع  kg0/1و با جرم  mm5/62یک گلوله فولادي استیل با قطر  Nm10 ضربهانرژي براي ایجاد 
 شود. آونگی رها می صورت به mm1220از ارتفاع  kg5/0و با جرم  mm 50یک گلوله فولادي استیل با قطر  Nm6 ضربهبراي ایجاد انرژي 
 شود. آونگی رها می صورت به mm610از ارتفاع  kg5/0و با جرم  mm 50یک گلوله فولادي استیل با قطر  Nm3 ضربهبراي ایجاد انرژي 

 
 

 ضربات جسم نرم -ب
 شود. آونگی رها می صورت به mm1020از ارتفاع  kg 50یک کیسه با جرم  Nm500 ضربهبراي ایجاد انرژي 
 شود. آونگی رها می صورت به mm715از ارتفاع  kg 50یک کیسه با جرم  Nm350 ضربهبراي ایجاد انرژي 
 شود. رها می آونگی صورت به mm245از ارتفاع  kg 50یک کیسه با جرم  Nm120 ضربهبراي ایجاد انرژي 

 
 ) جدول تعیین انرژي ضربه6-1جدول (

گروه 
عملکردي

 اي جسم سخت انرژي ضربه
m.N 

 اي جسم نرم بزرگ انرژي ضربه
m.N 

معیار حفظ شرایط 
معیار حفظ ایمنی افراد عملکردي دیوار

معیار حفظ 
شرایط عملکردي 

 دیوار

معیار حفظ ایمنی 
 افراد

A به توضیحات (الف) مراجعه شود 
B 10  10 120 500  
C 6  10 120 500 
D 6  10 120 500 
E 6  10 - 500 
F 3  - - 350  

 شود و با توجه به سطح و شدت خرابکاري محتمل باید ارزیابی صورت گیرد براي این دسته از دیوارها هیچ معیاري ارائه نمی-الف
 
 موقعیت ضربات روي  دیوار -1-9-4

 شته باشد. اخوردگی یا جداشدگی مهار از دیوار یا قطعه نما وجود د تعیین شود که احتمال وقوع بدترین اثرات به لحاظ ترك يا گونه بهموقعیت ضربات باید 
 
 معیار پذیرش -1-9-5

ر حفظ ایمنی معیارهاي پذیرش مقاومت در برابر ضربه براي دو سطح عملکرد حفظ شرایط خدمت پذیري دیوار و نما و معیابراي دیوار و نماي متصل به آن 
 افراد به ترتیب، متناسب با ضربه سطح متوسط و ضربه شدید باید کنترل شود. 

 
 دیوار و نماي متصل به آنحفظ سطح خدمت پذیري  1-9-5-1

 صورت بهگیرد نباید کاهش سطح عملکرد داشته باشد. ارزیابی وضعیت سطح نماي دیوار پس از اعمال ضربه  دیواري که تحت ضربه سطح متوسط قرار می
رد  منزله بهشود. در مورد مصالح غیر ترد بروز سوراخ یا حفره  تلقی نمی قبول قابلاي  صدمه گونه چیهگیرد. در مورد مصالح ترد و شکننده  کیفی صورت می

نیز  AACد. در مورد خود دیوار تواند با معیار عمق فرورفتگی ارزیابی شو گرچه تابع اثرات خرابی بر زیبایی نما است اما می ،نمونه بوده و فرورفتگی
 .باشد ینم قبول قابل يا صدمه گونه چیه
گونه آسیبی به سنگ در  با سطح متوسط، باید در نظر گرفته شود. هیچ ضربهمثال در مورد نماي سنگ، یکپارچگی سنگ و مهارهاي آن، بعد از یک  طور به 

 نیست. موردقبول يریخدمت پذضربه سطح  آزموناثر 
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 حفظ ایمنی افراد -1-9-5-2
هایی از دیوار و بروز صدمه به ساکنین یا افراد خارج ساختمان  اي یا ناپایداري شود و نباید باعث جداشدگی بخش آسیب سازه هرگونهضربه شدید نباید باعث 

ضربه براي ارزیابی دیوار و نماي متصل به آن در این وضعیت، خسارت به  شدت بهنماید. با توجه  گذر واریدیک از ادوات اعمال ضربه نباید از  باشد. هیچ
 پذیر است. شود و بروز تغییر شکل دائمی در سمت دیگر دیوار امکان تلقی می قبول قابلدیوار و نما در این حالت 

بزرگی از آن به سمت زمین سقوط کند و هاي  رند که بخشترك بخو يا گونه بههاي سنگی  ضربه نباید پانل آزموننمونه در مورد نماي سنگی در اثر  طور به
 هاي اطراف نقاط مهاربند آسیب ببیند. اینکه مهاربندها و سنگ

 
 نحوه اعمال بارها و ترکیبات بارگذاري -1-10
ها، باید با انجام تحلیل  العمل تعیین عکس بررسی عملکرد دیوار و اتصالات آن پس از محاسبه نیروهاي وارده شامل بار ثقلی، بار زلزله، باد و ضربه و منظور به

مقایسه شود. کنترل مهارها و خود دیوار باید براي موارد  ها آنو ترکیب بارهاي وارده نسبت به بررسی نیروهاي وارده بر مهارها اقدام شده و با میزان تحمل 
 از: اند عبارتزیر انجام شود که 

 ناشی از بارهاي جانبی را داشته باشنداتصالات باید قابلیت تحمل نیروي برشی  -
 دیوار باید قابلیت تحمل نیروي برشی و خمشی خارج از صفحه وارده بر آن را داشته باشد -
 وارده از نما و اتصالات آن را داشته باشند يروهایندیوار و اتصالات آن باید قابلیت تحمل  -
 برداري وارد به آن ترکیب گردد. وارد شود و با نیروهاي بهره دیواربه مرکز جرم نیروي زلزله باید در جهت افقی  -

 ASDها و با استفاده از روش  مهارها، پیچ شود. ظرفیت بسیاري از اجزاء استاندارد مانند میل بکار گرفته می LRFDدر مورد طراحی اتصالات ، روش 
) 1-1طبق روابط (را  LRFDتوان بارهاي حاصل از روش  آیند می یبه دست م ASDروش  بر اساس ها آناست. براي اجزائی که ظرفیت  شده مشخص

  نمود. مقایسه ASDروش  بر اساس آمده دست بهبرابر ظرفیت  4/1) با 8-1الی (
 
   بار ترکیب -1-10-1

)1-12( 

LWD
WD

ED
ELD
LD

D

6.12.1)6
6.19.0)5

9.0)4
2.1)3

6.12.1)2
4.1)1

 

 باشد.  می بار زلزله :Eبار باد و  :W ،بار زنده :L؛ بار مرده :D این روابط،که در 
 

 طراحی -1-11
  بنایی دیوار صفحه از خارج خمشی مهار براي بست یا  بستر، میلگرد  طراحی-1-11-1

 و تقاضا عامل دو هر به ،يا سازه ریغ و اي سازه اعضاي تمامی همانند جانبی، بارهاي از ناشی صفحه از خارج خمش تحمل براي بنائی دیوارهاي طراحی
 توزیع الگوي کننده تعیین عامل سختی، و دارد آن سختی مقدار با مستقیم ارتباط بنایی دیوار یک) مقاومت( ظرفیت مقدار ازآنجاکه. است وابسته ظرفیت

 تکراري فرآیندي دیوارها این طراحی ،بیترت نیا به. شد خواهد منجر دیوار به وارد تقاضاي در تغییر به دیوار ظرفیت مقدار در تغییر است، دیوار بر وارد بارهاي
 . شود می شامل را

 کشور کل برنامه و بودجه سازمان 729 نشریه در و Eurocode 6 – Part 1-1 نامه آئین در کامل طور به آن کنترلی و محاسباتی ساختار و فرآیند این
 با. است شده انیب نیز ACI530-13 استاندارد در غیرمسلح و مسلح بنایی دیوارهاي صفحه از خارج خمشی مقاومت تعیین این، بر علاوه. شده است ارائه
 .شود می معرفی ها نامه نییآ این توسط شده دنبال روند ادامه در ،شده عنوان مرجع سه هر در مشترك روابط و تعاریف مبنا، وجود به توجه

 گام اول: فرض اولیه براي مقاومت دیوار 

 تعیین مسلح و غیرمسلح راستاي در بنایی دیوارهاي مقاومت بستر، میلگرد مقدار براي حداقلی مقادیر و مصالح براي اولیه مشخصات گرفتن در نظر با
 . شود می

 مشخصات مصالح مصرفی -1-11-1-1
 مقاومت دستورالعمل، این محاسبات در. شود می تعیین ،شده انجام مرجع هاي آزمون از حاصل نتایج بر اساس )mfمقاومت فشاري دیوارهاي بنائی (

 .  شده است گرفته در نظر MPa 3 با برابر AAC دیوارهاي و MPa 4 با برابر سیمانی بلوك دیوارهاي ،MPa 7 اب برابر آجري دیوارهاي فشاري

 AAC بنائی دیوارهاي براي و شده استخراج) 7-1( جدول از سفالی، و سیمانی بلوك و آجري دیوارهاي براي )rfمدول گسیختگی دیوارهاي بنائی (
 .گیرند می قرار مورداستفاده MPa واحد در fm و fr مقدار دو هر رابطه، این در. شود می تعیین) 13-1( رابطه از

)1-13(  
AACmr ff '4.0  

AACmf  با توجه به مشخصات ارائه شده توسط شرکت سازنده AAC مقاومت فشاري بلوك: '
 و بودجه برنامه سازمان 729 نشریه از برگرفتهدیوارهاي بنایی مدول گسیختگی ) 7-1( جدول

بنایی مانیباس شده ساختهملات  با ترکیب  شده ساختهملات 
 یموردبررسراستاي  نوع واحد بنائی سیمان پرتلند و آهک

 Nملات نوع  Sملات نوع  Nملات نوع  Sملات نوع 
در امتداد عمود بر بند  واحد توپر 52/0 69/0 26/0 41/0

 بستر
 واحد توخالی فاقد دوغاب 33/0 43/0 16/0 26/0
 واحد توخالی پرشده با دوغاب 09/1 12/1 1 05/1
در امتداد موازي بند بستر  واحد توپر 03/1 38/1 52/0 83/0

در دیوارهاي با پیوند 
 ممتد

 واحد توخالی فاقد دوغاب 66/0 86/0 33/0 52/0
*دوغابواحد توخالی پرشده با  03/1 38/1 52/0 83/0  

در امتداد موازي بند بستر  **در امتداد بند بستر دوغابمقطع پرشده با  7/1 7/1 7/1 7/1
در دیوارهاي با پیوند 

 سایر موارد صفر صفر صفر صفر غیرممتد

 آورد. به دستبین حالت فاقد دوغاب و پرشده با دوغاب  ابیی هاي پرشده با دوغاب مدول گسیختگی را از درون توان بر اساس درصد حفره باشد، می پرشدهها با دوغاب  که تنها بخشی از حفره درصورتی*
 است. مؤثرپیوسته پر شده است، در تحمل خمش  طور به** تنها بخشی از دیوار که با دوغاب در امتداد موازي بند بستر 
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 مقاومت خمشی اسمی دیوار بنائی غیرمسلح: -1-11-1-2

 :آید می به دست زیر رابطه از استفاده با ،)AAC و سیمانی رسی، بلوك با دیوارهاي شامل( غیرمسلح بنائی دیوارهاي مقاومت خمشی اسمی

)1-14( SfM rn1

)1-15( 
C
I

S g

 مؤثر مقطع اینرسی ممان Ig ،)1-1-11-1( بند مطالب بر اساس) MPa( دیوار گسیختگی مدول fr ،)N.mm( دیوار اسمی خمشی مقاومت Mn آن، در که
 در Ig محاسبه براي. است) mm( کششی تار دورترین تا دیوار مؤثر مقطع سطح مرکز فاصله C و )mm4( صفحه از خارج جهت در دیوار نخورده ترك

 که است بدیهی. شود می منظور دیوار ضخامت با برابر h و mm1000=b آن، در که شود می استفاده Ig=bh3/12 رابطه از توپر AAC و آجري واحدهاي
 . بود خواهد C=0.5h شرایط، این در

 صورت  به را دیوار طول واحد در اسمی خمشی مقاومت تعیین براي) 17-1( رابطه توان می دوغاب، فاقد و توخالی هاي بلوك از شده ساخته دیوارهاي براي
 :زد تقریب زیر

)1-16( )m/mm.N(
h

)th(tf
M ssr

n

2

1
1000

 . است) mm برحسب دو هر( بنایی واحدهاي پوسته ضخامت ts و دیوار ضخامت h آن، در که

 مقاومت خمشی اسمی دیوار بنائی مسلح:  -1-11-1-3
 مسلح بنائی دیوار اسمی خمشی لنگر مقدار آن، در که شود می تعیین نحوي به یحتسل مقدار حداقل ،729 نشریه در شده کار گرفته به فرضیات کردن دنبال با

 متري سانتی 50 فاصله در که متر میلی 4 قطر به مفتول ،بیترت نیا به. باشد غیرمسلح بنائی دیوار اسمی خمشی لنگر مقدار از بیشتر درصد 30 میزان به حداقل
 بنائی دیوار اسمی خمشی مقاومت به مربوط محاسبات اساس، این بر. شود می فرض اول گام در بستر میلگرد مقدار حداقل عنوان به گیرند، می قرار هم از

 . شود می انجام مسلح

 به دست) 20-1( رابطه از و زیر شکل در شده داده نمایش فرضیات گرفتن در نظر با صفحه از خارج اسمی خمشی لنگر مقدار مسلح، بنائی دیوارهاي براي
 مقاومت تعیین در محوري بارهاي حضور اثر از ،شده است انجام پیرامونی هاي جداره تمامی از دیوار جداسازي اینکه به توجه با است اشاره به لازم. آید می

 . شود می نظر صرف خمشی

)1-17( )/.(
2

1000
2 mmmNadFA

B
M ysn

)1-18( 
B'f

FA
a

m

ys

 

 فاصله MPa، B کشش تحت فولاد تسلیم مقاومت mm2(، Fy) (رج یک در واقع بستر میلگردهاي( کشش تحت فولاد مقطع سطح As روابط، این در
 d توخالی، بنائی واحد با بنائی دیوارهاي براي و d=0.5h توپر، بنائی واحد با دیوارهاي براي. باشد می) mm( دیوار ارتفاع در یکدیگر از بستر میلگردهاي

 تعیین )8-1( شکل بر اساس و 729 نشریه پیشنهاد به نیز β و α مقادیر. است توخالی بلوك کششی پوسته ضخامت میانه تا فشاري تار دورترین فاصله
 . شوند می

 مقاومت خمشی طراحی  -1-11-1-4
 . آمد خواهد به دست)  مقاومت کاهش ضریب در اسمی مقاومت ضرب با غیرمسلح بنائی دیوارهاي مقاومت خمشی طراحی

)1-19( nd MM

 .شود می تعیین 9/0 با برابر بستر میلگرد به مسلح راستاي براي و 6/0 با برابر غیرمسلح راستاي براي ضریب این مقدار

 
 )729از واحد بنایی توخالی ( نشریه  شده ساختهتوزیع کرنش و نیرو در مقطع دیوار بنایی با میلگرد بستر ) 7-1( شکل

 

 
 )729(نشریه  خمش افقی و قائم به همراه ضرایب کاهش مقاومت خمشی در دیوار بنایی داراي میلگرد بستر افقی )8-1(شکل 
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 گام دوم: تعیین تقاضاي وارد بر دیوار بنائی

 نسبت ابتدا ،ازآن پس). Wu( شود می تعیین زلزله و باد بارهاي دربرگیرنده دار بیضر بارهاي ترکیب بر اساس بنائی، دیوار بر وارد صفحه از خارج بارهاي
 .شود می معرفی  ضریب عنوان به) مسلح( افقی راستاي در دیوار اسمی خمشی مقاومت به) غیرمسلح( قائم راستاي در دیوار اسمی خمشی مقاومت

)1-20( 
2

1

n

n

M
M

 دلیل به دستورالعمل، این در. شود می تعیین 2α نام به ضریبی دیوار، پیرامونی اتصالات وضعیت همچنین، و H/L نسبت مقدار بر اساس ،آن از  پس
 L و دیوار ارتفاع H جدول، این در. گیرد می قرار مورداستفاده آن متناظر جدول و شده یمعرف مفصلی طرف چهار وضعیت دیوار، لبه چهار کامل جداسازي

 . است دیوار طول

 (با توجه به شرایط چهار لبه مفصل) جهت دو در دیوار خمشی سهم توزیع ضرایب –) 8-1( جدول

 

 

 :شود می تعیین زیر روابط از استفاده با افقی و قائم راستاي دو در دیوار بر وارد خمشی تقاضاي مقدار ،α2 ضریب تعیین از پس

)1-21( 2
2 2 LWM uu

)1-22( 21 uu MM

 . است قائم خمشی تقاضاي Mu1 و افقی خمشی تقاضاي Mu2 روابط، این در

 گام سوم: تائید طرح

 گام از طراحی مراحل تکرار صورت، غیراین در. گیرد می قرار تائید مورد دیوار طرح باشد، رقرارب Md>Mu رابطه قائم، و افقی جهت دو هر در که شرایطی در
 .است ضروري اول

 

 



 

 

 

 

 

 

 دوم فصل                                         

 جداول راهنما              
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 2-1
، جداول جزئیات مهار و همچنین، جداول جزئیات تسلیح براي دیوارهاي خارجی و داخلی ها وال پستدر این فصل، جداول راهنما شامل جداول مقاطع 

طبقه،  10هاي تا راهنماي تجویزي براي اجراي دیوارهاي داخلی و خارجی در ساختمان عنوان بهکه  در این فصل شده ارائهاطلاعات جداول . شده است ارائه
 است: شده حاصلفرضیات و روابط زیر  بر اساساست،  شده هیتهمتفاوت باد  هاي سرعتدر مناطق با خطر نسبی زلزله کم تا خیلی زیاد و نواحی با 

و در طراحی  ارهاي ثقلی و زلزلهب یزمان همطراحی دیوارها با توجه به اثرات بارهاي ثقلی و جانبی صورت گرفته است. در طراحی دیوارهاي داخلی اثرات  -1
 . شده استاي یا باد (هرکدام که حاکم باشد) منظور بارهاي ثقلی با بارهاي لرزه یزمان همدیوارهاي خارجی، اثرات 

 است.  شده نییتع 7-1در بند  شده ارائهمطالب  بر اساسترکیب بارهاي طراحی  -2
 در نظر kg/m3 1850و  850، 600سیمانی (لیکا) و دیوارهاي آجري به ترتیب  هاي بلوك، AAC هاي بلوكمصرفی در وزن واحد حجم براي مصالح  -3

 . شده است گرفته
و  متر 3دیواري برابر با  يها وال پست، ارتفاع بیترت نیا به. است شده گرفتهمتر در نظر  3متر و ارتفاع آزاد دیوارها  3/3ارتفاع کف تا کف طبقات برابر با  -4

 باشد. متر می 33متر و  8/19متر،  9/9طبقه به ترتیب برابر با  10و  6، 3هاي در ساختمان ارتفاع کل
 . است شده فیتعر متر سانتی 20و  15و ضخامت دیوارهاي خارجی برابر با  متر سانتی 10ضخامت دیوارهاي داخلی برابر با  -5
 شود. تعیین می 4-1در بند  شده ارائهو روابط  يا سازه ریغضوابط مربوط به اجزاء  اساسبر بار زلزله وارد بر دیوارهاي پرکننده داخلی و خارجی،  -6

. همچنین ارتفاع کل ساختمان شده است انتخاب 5/2برابر با  Ruو  5/1برابر با  Ip، 75/2برابر با  (S+1)، مقدار 0/1برابر با  apدر محاسبات این فصل، مقدار 
)H ( و در تعیین ارتفاع  شده نییتع 4توضیحات بند  بر اساسz براي  مثال عنوان به. آمده استتا تراز پایه در محاسبات  يا سازه ریغ، فاصله مرکز جرم عضو

 باشد. ) متر می5×3/3+(5/1=18برابر با  zدیوار واقع در طبقه ششم مقدار 
 شود.  تعیین می 5-1و روابط بند شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ارائهضوابط  بر اساسبار باد وارد بر سطح دیوارهاي خارجی  -7

و در  شده استفادهنیز از روابط مبحث ششم  Ce. در تعیین شده است گرفتهدر نظر  9/0برابر با  Cpو  5/2برابر با  Cg، 15/1برابر با  Iw، در محاسبات این فصل
 . است شده نییتعباز و متراکم مرز تعیین محدوده  عنوان بهمتر  30آن، ارتفاع 

بارهاي خارج از صفحه وارد بر دیوار و با  بر اساس) ها وال پستهاي فوقانی (اتصال به سقف) و کناري (اتصال به  محاسبات مربوط به مهار دیوارها در لبه -8
امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت دنبال  729در ضابطه توان  . جزئیات محاسباتی این بخش را میشده است انجامها  توجه به سطح باربر هر یک از لبه

 کرد. 
صورت  سازمان برنامه و بودجه 729 نشریهو  ACI530نامه  در آئین شده ارائهمقاومت دیوارها در برابر خمش خارج از صفحه با توجه به روابط  تأمین -9

و سپس، با مقدار خمش ناشی از بارهاي جانبی (باد و زلزله) مقایسه  شده نییتع. در این شرایط، ابتدا مقاومت دیوارها در حالت غیرمسلح و مسلح گرفته است
 شده است. 
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 دیوارهاي خارجی
 متر سانتی 20 و 15 باضخامت خارجی دیوارهاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متر سانتی 15به ضخامت دیوارهاي خارجی  برايجدول مقاطع -2-2
 متر 3براي دیوارهاي با ارتفاع  ها وال پستمقاطع  -2-2-1
 شده از نبشی ساخته پست وال 2-2-1-1

 و کمتر طبقه سهساختمان  -الف

 هاي باد در تمامی سرعت

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H150 4L40H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

 

 هاي باد در تمامی سرعت

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H150 4L40H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 
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 ساختمان شش طبقه -ب

 هاي باد سرعتدر تمامی 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H150 4L40H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

4L50H150 4L40H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

 

 هاي باد در تمامی سرعت

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار به متر) ها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H150 4L40H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

4L50H150 4L40H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L50H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

 

 

 ساختمان ده طبقه -ج

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H150 4L30H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L40H150 4L30H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L40H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

4L40H150 4L30H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L40H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 
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 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H150 4L40H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

4L50H150 4L40H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

4L50H150 4L50H150 4L40H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

4L50H150 4L50H150 4L40H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L60H150 4L50H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H150 4L30H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L40H150 4L30H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

4L40H150 4L30H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L50H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

 

  



17فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H150 4L40H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

4L50H150 4L40H150 4L30H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H150 4L40H150 4L30H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H150 4L40H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

4L50H150 4L50H150 4L40H150  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

 تا 
فتم

ت ه
طبقا

هم
د

 

4L50H150 4L50H150 4L40H150  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L60H150 4L50H150 4L40H150  دیوارهاي آجري 

 

 شده از قوطی ساخته وال پست 2-2-1-2
 و کمتر طبقه سهساختمان  -الف

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  پیشنهادي:مقطع 

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 
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 ساختمان شش طبقه -ب

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ت 
طبقا

شم
ا ش

رم ت
چها

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ت 
طبقا

شم
ا ش

رم ت
چها

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 
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 ساختمان ده طبقه -ج

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 ده طبقهساختمان  پیشنهادي:مقطع 

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

اول
ت 

طبقا
 

سوم
تا 

 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 140×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

 

  



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  20 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 140×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 
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 نورد سردشده از مقاطع فولادي  ساخته وال پست 2-2-1-3

 و کمتر طبقه سهساختمان  -الف

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U150B40T2 2U150B30T2 2U150B40T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

2U150B40T2 2U150B30T2 2U150B40T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100از  بیشتردر مناطق با سرعت باد 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok 2U150B50T2 2U150B30T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  دیوارهاي آجري 

 

 B   برحسب میلیعرض بال ناودانی سرد نورد) (متر              T   برحسب میلیضخامت مقطع ناودانی سرد نورد) (متر 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U150B40T2 2U150B30T2 2U150B40T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

می 
تما

ات
طبق

 

2U150B50T2 2U150B30T2 2U150B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U150B50T2  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok 2U150B50T2 2U150B30T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 
ات

طبق
می 

تما
 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U150B50T2  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  22 

 ساختمان شش طبقه -ب

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U150B40T2 2U150B30T2 2U150B40T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U150B40T2 2U150B30T2 2U150B40T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

2U150B60T2 2U150B40T2 2U150B60T1  دیوارهاي آجري 

2U150B50T2 2U150B30T2 2U150B50T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U150B50T2 2U150B30T2 2U150B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok 2U150B50T2 2U150B30T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  دیوارهاي آجري 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B40T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

Not Ok Not Ok 2U150B40T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U150B40T2  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U150B40T2 2U150B30T2 2U150B40T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U150B40T2 2U150B30T2 2U150B40T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  دیوارهاي آجري 

2U150B50T2 2U150B30T2 2U150B50T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U150B50T2 2U150B30T2 2U150B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U150B60T2  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok 2U150B50T2 2U150B30T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  دیوارهاي آجري 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B40T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

Not Ok Not Ok 2U150B40T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U150B60T2  دیوارهاي آجري 

 



23فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 ساختمان ده طبقه -ج

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U150B40T2 2U150B30T2 2U150B40T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U150B40T2 2U150B30T2 2U150B40T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

2U150B60T2 2U150B40T2 2U150B60T1  دیوارهاي آجري 

2U150B50T2 2U150B30T2 2U150B50T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U150B50T2 2U150B30T2 2U150B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U150B40T2 2U150B20T2  دیوارهاي آجري 

Not Ok  2U150B60T2 2U150B30T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

Not Ok  2U150B60T2 2U150B30T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok  Not Ok  2U150B40T2  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok 2U150B50T2 2U150B30T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  دیوارهاي آجري 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B40T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

Not Ok Not Ok 2U150B40T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U150B40T2  دیوارهاي آجري 

Not Ok Not Ok Not Ok  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

Not Ok Not Ok Not Ok  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok Not Ok  دیوارهاي آجري 

 

 

  



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  24 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U150B40T2 2U150B30T2 2U150B40T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U150B40T2 2U150B30T2 2U150B40T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

2U150B50T2 2U150B30T2 2U150B50T1  دیوارهاي آجري 

2U150B50T2 2U150B30T2 2U150B50T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U150B50T2 2U150B30T2 2U150B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

2U150B60T2 2U150B40T2 2U150B60T1  دیوارهاي آجري 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U150B40T2  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 15ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok 2U150B50T2 2U150B30T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B30T2  دیوارهاي آجري 

Not Ok 2U150B60T2 2U150B40T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

Not Ok Not Ok 2U150B40T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U150B40T2  دیوارهاي آجري 

Not Ok Not Ok Not Ok  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

Not Ok Not Ok Not Ok  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok Not Ok  دیوارهاي آجري 

 

 

 

  



25فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 متر در طبقه اول  6براي دیوارهاي با ارتفاع  ها وال پستمقاطع  -2-2-2
 شده از چهار نبشی ساخته وال پست 2-2-2-1
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

 متر سانتی 15ضخامت دیوار  
و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 

2/0=A 
 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 نوع دیوار جزء
0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L60H150 4L50H150 4L40H150 میانی 

 کناري AAC 4L50H150 4L40H150 4L30H150از بلوك  شده ساختهدیوار 

4L30H150 4L30H150 4L30H150 افقی 

4L60H150 4L50H150 4L40H150 میانی 

 کناري 4L50H150 4L40H150 4L30H150هاي لیکا و سفال از بلوك شده ساختهدیوار 

4L30H150 4L30H150 4L30H150 افقی 

4L60H150 4L60H150 4L50H150 میانی 

 کناري 4L50H150 4L40H150 4L30H150 دیوارهاي آجري 

4L50H150 4L40H150 4L30H150 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 
 متر سانتی 15ضخامت دیوار 

و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
2/0=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok Not Ok 4L50H150 میانی 

 کناري AAC 4L60H150 4L50H150 4L40H150از بلوك  شده ساختهدیوار 

4L30H150 4L30H150 4L30H150 افقی 

Not Ok Not Ok 4L50H150 میانی 

 کناري 4L60H150 4L50H150 4L40H150هاي لیکا و سفال از بلوك شده ساختهدیوار 

4L40H150 4L30H150 4L30H150 افقی 

Not Ok Not Ok 4L60H150 میانی 

 کناري Not Ok 4L50H150 4L40H150 دیوارهاي آجري 

4L50H150 4L40H150 4L30H150 افقی 

 
 

  



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  26 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

 
 متر سانتی 15ضخامت دیوار 

و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
3/0=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L60H150 4L50H150 4L40H150 میانی 

 کناري AAC 4L50H150 4L40H150 4L30H150از بلوك  شده ساختهدیوار 

4L30H150 4L30H150 4L30H150 افقی 

4L60H150 4L50H150 4L40H150 میانی 

 کناري 4L50H150 4L40H150 4L30H150هاي لیکا و سفال از بلوك شده ساختهدیوار 

4L30H150 4L30H150 4L30H150 افقی 

4L60H150 4L50H150 4L40H150 میانی 

 کناري 4L50H150 4L40H150 4L30H150 دیوارهاي آجري 

4L50H150 4L40H150 4L30H150 افقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 
 متر سانتی 15ضخامت دیوار 

و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
3/0=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok Not Ok 4L50H150 میانی 

 کناري AAC 4L60H150 4L50H150 4L40H150از بلوك  شده ساختهدیوار 

4L30H150 4L30H150 4L30H150 افقی 

Not Ok Not Ok 4L50H150 میانی 

 کناري 4L60H150 4L50H150 4L40H150هاي لیکا و سفال از بلوك شده ساختهدیوار 

4L40H150 4L30H150 4L30H150 افقی 

Not Ok Not Ok 4L60H150 میانی 

 کناري Not Ok 4L50H150 4L40H150 دیوارهاي آجري 

4L50H150 4L40H150 4L30H150 افقی 

 
 

  



27فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 شده از قوطی ساخته وال پست 2-2-2-2
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

 
 متر سانتی 15ضخامت دیوار 

و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
2/0=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 120X5 میانی 

 کناري AAC BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 100X4از بلوك  شده ساختهدیوار 

BOX 100X4 BOX 80X4 BOX 80X4 افقی 

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 100X4هاي لیکا و سفال از بلوك شده ساختهدیوار 

BOX 100X4 BOX 100X4 BOX 80X4 افقی 

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 100X4 دیوارهاي آجري 

BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 80X4 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 
 متر سانتی 15ضخامت دیوار 

و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
2/0=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok Not Ok BOX 120X5 میانی 

 کناري AAC BOX 140X5 BOX 140X5 BOX 120X5از بلوك  شده ساختهدیوار 

BOX 100X4 BOX 100X4 BOX 80X4 افقی 

Not Ok Not Ok BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 140X5 BOX 140X5 BOX 120X5هاي لیکا و سفال از بلوك شده ساختهدیوار 

BOX 120X5 BOX 100X4 BOX 100X4 افقی 

Not Ok Not Ok BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 140X5 BOX 140X5 BOX 120X5 دیوارهاي آجري 

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 100X4 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  28 

 
 
 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

 متر سانتی 15ضخامت دیوار  
و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 

3/0=A 
 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 نوع دیوار جزء
0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 120X5 میانی 

 کناري AAC BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 100X4از بلوك  شده ساختهدیوار 

BOX 100X4 BOX 80X4 BOX 80X4 افقی 

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 100X4لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100X4 BOX 100X4 BOX 80X4 افقی 

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 100X4 دیوارهاي آجري 

BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 80X4 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 متر سانتی 15ضخامت دیوار  
و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 

3/0=A 
 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 نوع دیوار جزء
0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok Not Ok BOX 120X5 میانی 

 کناري AAC BOX 140X5 BOX 140X5 BOX 120X5از بلوك  شده ساختهدیوار 

BOX 100X4 BOX 100X4 BOX 80X4 افقی 

Not Ok Not Ok BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 140X5 BOX 140X5 BOX 120X5لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120X5 BOX 100X4 BOX 100X4 افقی 

Not Ok Not Ok BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 140X5 BOX 140X5 BOX 120X5 دیوارهاي آجري 

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 100X4 افقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 

 IPEشده از  ساخته وال پست 2-2-2-3
 ، بعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است. اند شده دادهنشان  خاکستري صورت بهی که های نکته: در سلول

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

 
 متر سانتی 15ضخامت دیوار 

و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
2/0=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

IPE200 IPE180 IPE160 میانی 

 کناري AAC IPE160 IPE140 IPE140از بلوك  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

IPE200 IPE180 IPE160 میانی 

 کناري IPE160 IPE140 IPE140لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

IPE200 IPE180 IPE160 میانی 

 کناري IPE180 IPE140 IPE140 دیوارهاي آجري 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 
 متر سانتی 15ضخامت دیوار 

و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
2/0=A 

 متر ) بهها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

>IPE200 IPE200 IPE180 میانی 

 کناري AAC IPE180 IPE160 IPE140از بلوك  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

>IPE200 IPE200 IPE180 میانی 

 کناري IPE180 IPE160 IPE140لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

>IPE200 IPE200 IPE180 میانی 

 کناري IPE200 IPE180 IPE140 دیوارهاي آجري 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  30 

 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

 
 متر سانتی 15ضخامت دیوار 

و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
3/0=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

IPE180 IPE180 IPE160 میانی 

 کناري AAC IPE160 IPE140 IPE140از بلوك  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

IPE200 IPE180 IPE160 میانی 

 کناري IPE160 IPE140 IPE140هاي لیکا و سفال از بلوك شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

IPE200 IPE180 IPE160 میانی 

 کناري IPE180 IPE140 IPE140 دیوارهاي آجري 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 
 متر سانتی 15ضخامت دیوار 

و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
3/0=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

>IPE200 IPE200 IPE180 میانی 

 کناري AAC IPE180 IPE160 IPE140از بلوك  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

>IPE200 IPE200 IPE180 میانی 

 کناري IPE180 IPE160 IPE140لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

>IPE200 IPE200 IPE180 میانی 

 کناري IPE200 IPE180 IPE140 دیوارهاي آجري 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

 
 

  



31فصل دوم: جداول راهنما /  

 
  متر سانتی 20دیوارهاي خارجی به ضخامت جدول مقاطع براي  -2-3
 متر 3براي دیوارهاي با ارتفاع  ها وال پستمقاطع  -2-3-1
 شده از نبشی ساخته وال پست 2-3-1-1

 و کمتر طبقه سهساختمان  -الف

 هاي باد در تمامی سرعت

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

 

 هاي باد در تمامی سرعت

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 شش طبقهساختمان  -ب

 هاي باد در تمامی سرعت

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

 

 هاي باد در تمامی سرعت

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L50H200  دیوارهاي آجري 

  



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  32 

 ساختمان ده طبقه -ج

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 ده طبقهساختمان  پیشنهادي: مقطع

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H200 4L30H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ول 
ت ا

طبقا
سوم

تا 
 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

4L40H200 4L30H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

4L50H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

4L50H200 4L40H200 4L40H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H200 4L30H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

4L40H200 4L30H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L50H200  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L40H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H200 4L40H200 4L30H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L40H200  دیوارهاي آجري 

4L50H200 4L40H200 4L30H200  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

4L50H200 4L40H200 4L40H200  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H200 4L50H200 4L50H200  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  34 

 شده از قوطی ساخته وال پست 2-3-1-2
 و کمتر طبقه سهساختمان  -الف

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  پیشنهادي:مقطع 

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 140×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 
 
 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 
ات

طبق
می 

تما
 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 140×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 
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 ساختمان شش طبقه -ب

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 شش طبقهساختمان  پیشنهادي:مقطع 

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ول 
ت ا

طبقا
سوم

تا 
 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 140×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 

 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار متر) به ها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 140×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

  



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  36 

 ساختمان ده طبقه -ج

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 140×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

فتم
ت ه

طبقا
 

هم
تا د

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 140×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 120×5 BOX 100×4 BOX 80X4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

BOX 120×5 BOX 120×5 BOX 100×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 140×5 BOX 120×5 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  38 

 سرد نوردشده از مقاطع فولادي  ساخته وال پست -2-3-1-3
 و کمتر طبقه سهساختمان  -الف

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U200B70T1 2U200B40T1 2U200B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

2U200B70T1 2U200B50T1 2U200B20T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U200B50T2 2U200B20T2  دیوارهاي آجري 

 
 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U200B50T2 2U200B20T2  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U200B70T1 2U200B40T1 2U200B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

2U200B40T2 2U200B70T1 2U200B40T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U200B40T2  دیوارهاي آجري 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U200B40T2  دیوارهاي آجري 

 

 ساختمان شش طبقه -ب

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار متر ) بهها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U200B70T1 2U200B40T1 2U200B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U200B70T1 2U200B50T1 2U200B20T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  دیوارهاي آجري 

2U200B20T2 2U200B50T1 2U200B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U200B30T2 2U200B50T1 2U200B30T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U200B60T2 2U200B30T2  دیوارهاي آجري 

 

 

 



39فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 شش طبقهساختمان  پیشنهادي:مقطع 

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

 
سوم

 تا 
اول

 

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

2U200B60T2 2U200B40T2 2U200B60T1  دیوارهاي آجري 

2U200B60T2 2U200B40T2 2U200B60T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U200B60T2 2U200B40T2 2U200B60T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U200B60T2 2U200B30T2  دیوارهاي آجري 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U200B70T1 2U200B40T1 2U200B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U200B70T1 2U200B50T1 2U200B20T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U200B50T2 2U200B20T2  دیوارهاي آجري 

2U200B20T2 2U200B50T1 2U200B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U200B40T2 2U200B20T2 2U200B40T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U200B50T2  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U200B50T2 2U200B20T2  دیوارهاي آجري 

2U200B60T2 2U200B40T2 2U200B60T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ت 
طبقا

شم
ا ش

رم ت
چها

 

2U200B60T2 2U200B40T2 2U200B60T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U200B50T2  دیوارهاي آجري 

 

 

  



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  40 

 ساختمان ده طبقه -ج

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U200B70T1 2U200B40T1 2U200B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U200B70T1 2U200B50T1 2U200B20T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B60T1  دیوارهاي آجري 

2U200B20T2 2U200B50T1 2U200B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U200B30T2 2U200B50T1 2U200B30T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

2U200B60T2 2U200B40T2 2U200B60T1  دیوارهاي آجري 

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

2U200B60T2 2U200B30T2 2U200B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U200B60T2 2U200B30T2  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

2U200B60T2 2U200B40T2 2U200B60T1  دیوارهاي آجري 

2U200B60T2 2U200B40T2 2U200B60T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U200B60T2 2U200B40T2 2U200B60T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

2U200B70T2 2U200B40T2 2U200B70T1  دیوارهاي آجري 

Not Ok 2U200B70T2 2U200B40T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

Not Ok 2U200B70T2 2U200B40T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U200B40T2  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U200B70T1 2U200B40T1 2U200B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U200B70T1 2U200B50T1 2U200B20T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U200B50T2 2U200B20T2  دیوارهاي آجري 

2U200B20T2 2U200B50T1 2U200B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U200B30T2 2U200B50T1 2U200B30T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U200B60T2 2U200B30T2  دیوارهاي آجري 

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

2U200B60T2 2U200B30T2 2U200B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U200B50T2  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U200B50T2 2U200B30T2 2U200B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U200B50T2 2U200B20T2  دیوارهاي آجري 

2U200B60T2 2U200B40T2 2U200B60T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U200B60T2 2U200B40T2 2U200B60T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U200B60T2 2U200B30T2  دیوارهاي آجري 

Not Ok 2U200B70T2 2U200B40T2  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

Not Ok 2U200B70T2 2U200B40T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U200B50T2  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  42 

 متر در طبقه اول  6براي دیوارهاي با ارتفاع  ها وال پستمقاطع  -2-3-2
 شده از چهار نبشی ساخته وال پست 2-3-2-1
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

 
 متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 میزان خطرپذیري نسبی منطقه
 g25/0  2/0و=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L50H200 4L50H200 4L40H200 میانی 

 کناري AAC 4L40H200 4L30H200 4L30H200از بلوك  شده ساختهدیوار 

4L30H200 4L30H200 4L30H200 افقی 

4L50H200 4L50H200 4L40H200 میانی 

 کناري 4L40H200 4L30H200 4L30H200لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L30H200 4L30H200 4L30H200 افقی 

4L60H200 4L50H100 4L40H200 میانی 

 کناري 4L40H200 4L40H200 4L30H200 دیوارهاي آجري 

4L50H200 4L40H200 4L30H200 افقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 متر سانتی 20ضخامت دیوار  
 میزان خطرپذیري نسبی منطقه

 g25/0  2/0و=A 
 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 نوع دیوار جزء
0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok 4L60H200 4L50H200 میانی 

 کناري AAC 4L50H200 4L40H200 4L30H200از بلوك  شده ساختهدیوار 

4L30H200 4L30H200 4L30H200 افقی 

Not Ok 4L60H200 4L50H200 میانی 

 کناري 4L50H200 4L40H200 4L30H200لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L30H200 4L30H200 4L30H200 افقی 

Not Ok 4L60H200 4L50H200 میانی 

 کناري 4L50H200 4L40H200 4L40H200 دیوارهاي آجري 

4L50H200 4L40H200 4L30H200 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

 
 متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 میزان خطرپذیري نسبی منطقه
 g35/0  3/0و=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L50H200 4L50H200 4L40H200 میانی 

 کناري AAC 4L40H200 4L30H200 4L30H200از بلوك  شده ساختهدیوار 

4L30H200 4L30H200 4L30H200 افقی 

4L50H200 4L50H200 4L40H200 میانی 

 کناري 4L40H200 4L30H200 4L30H200لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L30H200 4L30H200 4L30H200 افقی 

4L60H200 4L50H100 4L40H200 میانی 

 کناري 4L40H200 4L40H200 4L30H200 دیوارهاي آجري 

4L50H200 4L40H200 4L30H200 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 
 متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 خطرپذیري نسبی منطقهمیزان 
 g35/0  3/0و=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok 4L60H200 4L50H200 میانی 

 کناري AAC 4L50H200 4L40H200 4L30H200از بلوك  شده ساختهدیوار 

4L30H200 4L30H200 4L30H200 افقی 

Not Ok 4L60H200 4L50H200 میانی 

 کناري 4L50H200 4L40H200 4L30H200لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L30H200 4L30H200 4L30H200 افقی 

Not Ok 4L60H200 4L50H200 میانی 

 کناري 4L50H200 4L40H200 4L40H200 دیوارهاي آجري 

4L50H200 4L40H200 4L30H200 افقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  44 

 

 شده از قوطی ساخته وال پست -2-3-2-2
 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

 
 متر سانتی 20ضخامت دیوار 

و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
2/0=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 120X5 میانی 

 کناري AAC BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 100X4از بلوك  شده ساختهدیوار 

BOX 100X4 BOX 100X4 BOX 80X4 افقی 

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 100X4لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120X5 BOX 100X4 BOX 80X4 افقی 

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 100X4 دیوارهاي آجري 

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 100X4 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 
 متر سانتی 20ضخامت دیوار 

و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
2/0=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok Not Ok BOX 120X5 میانی 

 کناري AAC BOX 140X5 BOX 140X5 BOX 120X5از بلوك  شده ساختهدیوار 

BOX 120X5 BOX 100X4 BOX 100X4 افقی 

Not Ok Not Ok BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 140X5 BOX 140X5 BOX 120X5لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 100X4 افقی 

Not Ok Not Ok BOX 120X5 میانی 

 کناري Not Ok BOX 140X5 BOX 120X5 دیوارهاي آجري

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 100X4 افقی 
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 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

 
 متر سانتی 20ضخامت دیوار 

و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
3/0=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 120X5 میانی 

 کناري AAC BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 100X4از بلوك  شده ساختهدیوار 

BOX 100X4 BOX 100X4 BOX 80X4 افقی 

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 120X5 میانی 

لیکا و  هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 
 کناري BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 100X4 سفال

BOX 120X5 BOX 100X4 BOX 80X4 افقی 

BOX 140X5 BOX 140X5 BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 100X4 دیوارهاي آجري 

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 100X4 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 
 متر سانتی 20ضخامت دیوار 

و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه 
3/0=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok Not Ok BOX 120X5 میانی 

 کناري AAC BOX 140X5 BOX 140X5 BOX 120X5از بلوك  شده ساختهدیوار 

BOX 120X5 BOX 100X4 BOX 100X4 افقی 

Not Ok Not Ok BOX 120X5 میانی 

 کناري BOX 140X5 BOX 140X5 BOX 120X5لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 120X5 BOX 120X5 BOX 100X4 افقی 

Not Ok Not Ok BOX 120X5 میانی 

 کناري Not Ok BOX 140X5 BOX 120X5 دیوارهاي آجري 

BOX 140X5 BOX 120X5 BOX 100X4 افقی 

 

 

  



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  46 

 IPEشده از  ساخته وال پست -2-3-2-3
 ، بعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است. اند شده دادهنشان  خاکستري صورت بههایی که  نکته: در سلول

 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

 
 متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 میزان خطرپذیري نسبی منطقه
 g25/0  2/0و=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

IPE200 IPE180 IPE160 میانی 

 کناري AAC IPE160 IPE140 IPE140از بلوك  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

IPE200 IPE180 IPE160 میانی 

 کناري IPE160 IPE140 IPE140لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

IPE200 IPE180 IPE160 میانی 

 کناري IPE180 IPE140 IPE140 دیوارهاي آجري 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 
 متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 میزان خطرپذیري نسبی منطقه
 g25/0  2/0و=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

IPE220 IPE200 IPE180 میانی 

 کناري AAC IPE180 IPE160 IPE140از بلوك  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

IPE220 IPE200 IPE180 میانی 

 کناري IPE180 IPE160 IPE140لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

IPE220 IPE200 IPE180 میانی 

 کناري IPE200 IPE180 IPE140 دیوارهاي آجري 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 
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 km/h100در مناطق با سرعت باد کمتر مساوي 

 
 متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 میزان خطرپذیري نسبی منطقه
 g35/0  3/0و=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

IPE200 IPE180 IPE160 میانی 

 کناري AAC IPE160 IPE140 IPE140از بلوك  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

IPE200 IPE180 IPE160 میانی 

 کناري IPE160 IPE140 IPE140لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

IPE200 IPE180 IPE160 میانی 

 کناري IPE180 IPE160 IPE140 دیوارهاي آجري 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 km/h100در مناطق با سرعت باد بیشتر از 

 
 متر سانتی 20ضخامت دیوار 

 میزان خطرپذیري نسبی منطقه
 g35/0  3/0و=A 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

IPE220 IPE200 IPE180 میانی 

 کناري AAC IPE180 IPE160 IPE140از بلوك  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

IPE220 IPE200 IPE180 میانی 

 کناري IPE180 IPE160 IPE140لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 

IPE220 IPE200 IPE180 میانی 

 کناري IPE200 IPE180 IPE140 دیوارهاي آجري 

IPE140 IPE140 IPE140 افقی 
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 دیوارهاي داخلی
 متر سانتی 10 باضخامت داخلی دیوارهاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر سانتی 10جدول مقاطع براي دیوارهاي داخلی به ضخامت  2-4
 متر 3براي دیوارهاي با ارتفاع  ها وال پستمقاطع  -2-4-1
 شده از نبشی ساخته وال پست 2-4-1-1

 و کمتر طبقه سهساختمان  -الف

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار متر) به ها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L30H100 4L30H100 4L30H100  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

4L30H100 4L30H100 4L30H100  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L40H100 4L40H100 4L40H100  دیوارهاي آجري 

 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L30H100 4L30H100 4L30H100  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 
ات

طبق
می 

تما
 

4L40H100 4L30H100 4L30H100  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H100 4L40H100 4L40H100  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 



49فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 ساختمان شش طبقه -ب

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L30H100 4L30H100 4L30H100  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L30H100 4L30H100 4L30H100  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L40H100 4L40H100 4L30H100  دیوارهاي آجري 

4L30H100 4L30H100 4L30H100  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H100 4L30H100 4L30H100  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L40H100 4L40H100 4L40H100  دیوارهاي آجري 

 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L30H100 4L30H100 4L30H100  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L30H100 4L30H100 4L30H100  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L40H100 4L40H100 4L40H100  دیوارهاي آجري 

4L30H100 4L30H100 4L30H100  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H100 4L30H100 4L30H100  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H100 4L40H100 4L40H100  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 ساختمان ده طبقه -ج

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L30H100 4L30H100 4L30H100  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L30H100 4L30H100 4L30H100  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L40H100 4L40H100 4L30H100  دیوارهاي آجري 

4L30H100 4L30H100 4L30H100  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L30H100 4L30H100 4L30H100  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L40H100 4L40H100 4L30H100  دیوارهاي آجري 

4L30H100 4L30H100 4L30H100  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

4L40H100 4L30H100 4L30H100  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H100 4L40H100 4L40H100  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  50 

 

 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L30H100 4L30H100 4L30H100  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

4L30H100 4L30H100 4L30H100  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L40H100 4L40H100 4L40H100  دیوارهاي آجري 

4L30H100 4L30H100 4L30H100  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

4L40H100 4L30H100 4L30H100  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H100 4L40H100 4L40H100  دیوارهاي آجري 

4L30H100 4L30H100 4L30H100  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

4L40H100 4L30H100 4L30H100  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L50H100 4L40H100 4L40H100  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده از قوطی ساخته وال پست 2-4-1-2
 و کمتر طبقه سهساختمان  -الف

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  دیوارهاي آجري 

 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  پیشنهادي:مقطع 

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

BOX 80X4 BOX 60×4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 



51فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 ساختمان شش طبقه -ب

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  دیوارهاي آجري 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  دیوارهاي آجري 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 80X4 BOX 60×4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 100×4  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 ساختمان ده طبقه -ج

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  دیوارهاي آجري 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  دیوارهاي آجري 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  52 

 

 

  
 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 60×4  دیوارهاي آجري 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 80X4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

BOX 60×4 BOX 60×4 BOX 60×4  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60×4  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 100×4 BOX 100×4 BOX 80X4  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 B   برحسب میلیعرض بال ناودانی سرد نورد) (متر              T   برحسب میلی ضخامت مقطع ناودانی سرد نورد) (متر 

 

 

 

 

 

 سرد نوردشده از مقاطع فولادي  ساخته وال پست 2-4-1-3
 و کمتر طبقه سهساختمان  -الف

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  پیشنهادي:مقطع 

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U100B50T1 2U100B40T1 2U100B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

2U100B30T2 2U100B20T2 2U100B30T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U100B40T2  دیوارهاي آجري 

 

  
 و کمتر طبقه سهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U100B30T2 2U100B20T2 2U100B30T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

می 
تما

 

2U100B50T2 2U100B40T2 2U100B50T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok Not Ok  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 



53فصل دوم: جداول راهنما /  

 
 ساختمان شش طبقه -ب

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U100B40T1 2U100B20T1 2U100B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U100B20T2 2U100B40T1 2U100B20T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U100B40T2 2U100B20T2  دیوارهاي آجري 

2U100B20T2 2U100B40T1 2U100B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U100B40T2 2U100B30T2 2U100B40T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U100B40T2  دیوارهاي آجري 

 

  
 شش طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U100B50T1 2U100B40T1 2U100B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U100B30T2 2U100B20T2 2U100B30T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U100B40T2  دیوارهاي آجري 

2U100B40T2 2U100B20T2 2U100B40T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

Not Ok 2U100B40T2 2U100B20T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok Not Ok  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 ساختمان ده طبقه -ج

  
 ده طبقهساختمان  پیشنهادي:مقطع 

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی منطقه  متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U100B40T1 2U100B20T1 2U100B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ات
طبق

 
سوم

 تا 
اول

 

2U100B20T2 2U100B40T1 2U100B20T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U100B40T2 2U100B20T2  دیوارهاي آجري 

2U100B40T1 2U100B30T1 2U100B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

شم
ا ش

رم ت
چها

ت 
طبقا

 

2U100B30T2 2U100B40T1 2U100B20T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok 2U100B50T2 2U100B30T2  دیوارهاي آجري 

2U100B20T2 2U100B40T1 2U100B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

2U100B40T2 2U100B30T2 2U100B40T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U100B40T2  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اي  اي و جزئیات اجرایی دیوارهاي غیرسازه راهنماي طراحی سازه/  54 

 

 

  

 ده طبقهساختمان  مقطع پیشنهادي:

 متر سانتی 10ضخامت دیوار 
 میزان خطرپذیري نسبی منطقه

 g35/0  3/0و=A 
 نوع دیوار ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

  0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

2U100B50T1 2U100B40T1 2U100B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

سوم
 تا 

اول
ت 

طبقا
 

2U100B30T2 2U100B20T2 2U100B30T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U100B40T2  دیوارهاي آجري 

2U100B20T2 2U100B40T1 2U100B20T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

ت 
طبقا

شم
ا ش

رم ت
چها

 

2U100B40T2 2U100B30T2 2U100B40T1  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok 2U100B50T2  دیوارهاي آجري 

2U100B40T2 2U100B20T2 2U100B40T1  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

هم
تا د

تم 
 هف

ات
طبق

 

Not Ok 2U100B40T2 2U100B20T2  لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

Not Ok Not Ok Not Ok  دیوارهاي آجري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر در طبقه اول  6براي دیوارهاي با ارتفاع  ها وال پستمقاطع  -2-4-2
 شده از چهار نبشی ساخته وال پست 2-4-2-1

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی در مناطق با 

 متر سانتی 10ضخامت دیوار 
 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 نوع دیوار جزء
0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

4L50H100 4L40H100 4L30H100 میانی 

 کناري AAC 4L40H100 4L30H100 4L30H100از بلوك  شده ساختهدیوار 

4L30H100 4L30H100 4L30H100 افقی 

4L50H100 4L40H100 4L40H100 میانی 

 کناري 4L40H100 4L30H100 4L30H100لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L40H100 4L30H100 4L30H100 افقی 

4L50H100 4L40H100 4L40H100 میانی 

 کناري 4L50H100 4L40H100 4L30H100 دیوارهاي آجري 

4L50H100 4L40H100 4L30H100 افقی 
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 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی در مناطق با 

 متر سانتی 10ضخامت دیوار 
 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 نوع دیوار جزء
0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

Not Ok 4L50H100 4L40H100 میانی 

 کناري AAC 4L50H100 4L40H100 4L30H100از بلوك  شده ساختهدیوار 

4L30H100 4L30H100 4L30H100 افقی 

Not Ok 4L500H100 4L40H100 میانی 

 کناري 4L50H100 4L400H100 4L30H100لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

4L40H100 4L30H100 4L30H100 افقی 

Not Ok 4L50H100 4L40H100 میانی 

 کناري 4L50H100 4L40H100 4L30H100 دیوارهاي آجري 

4L50H100 4L40H100 4L30H100 افقی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 شده از قوطی ساخته وال پست 2-4-2-2
 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی در مناطق با 

 متر سانتی 10ضخامت دیوار 
 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 نوع دیوار جزء
0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 100X4 BOX 100X4 BOX 80X4 میانی 

 کناري AAC BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 80X4از بلوك  شده ساختهدیوار 

BOX 80X4 BOX 60X4 BOX 60X4 افقی 

BOX 100X4 BOX 100X4 BOX 80X4 میانی 

 کناري BOX 100X4 BOX 80X4 BOX 80X4لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60X4 افقی 

BOX 100X4 BOX 100X4 BOX 80X4 میانی 

 کناري BOX 100X4 BOX 80X4 BOX 80X4 دیوارهاي آجري 

BOX 120X5 BOX 80X4 BOX 60X4 افقی 
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 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی در مناطق با 

 متر سانتی 10ضخامت دیوار 
 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 نوع دیوار جزء
0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

BOX 120X5 BOX 100X4 BOX 80X4 میانی 

 کناري AAC BOX 100X4 BOX 80X4 BOX 80X4از بلوك  شده ساختهدیوار 

BOX 80X4 BOX 60X4 BOX 60X4 افقی 

BOX 120X5 BOX 100X4 BOX 80X4 میانی 

 کناري BOX 100X4 BOX 100X4 BOX 80X4لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

BOX 80X4 BOX 80X4 BOX 60X4 افقی 

BOX 120X5 BOX 100X4 BOX 80X4 میانی 

 کناري BOX 100X4 BOX 100X4 BOX 80X4 دیوارهاي آجري 

BOX 120X5 BOX 100X4 BOX 80X4 افقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IPEشده از  ساخته وال پست 2-4-2-3
 ، بعد مقطع از ضخامت دیوار بیشتر است. اند شده دادهنشان به رنگ خاکستري هایی که  نکته: در سلول

 A=2/0و  g25/0میزان خطرپذیري نسبی در مناطق با 

 
 متر سانتی 10ضخامت دیوار 

 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 نوع دیوار جزء

0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

IPE140 IPE140 IPE140 میانی 

 کناري AAC IPE140 IPE140 IPE140از بلوك  شده ساختهدیوار 

IPE120 IPE120 IPE120 افقی 

IPE140 IPE140 IPE140 میانی 

 کناري IPE140 IPE140 IPE140لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

IPE120 IPE120 IPE120 افقی 

IPE140 IPE140 IPE140 میانی 

 کناري IPE140 IPE140 IPE140 دیوارهاي آجري 

IPE120 IPE120 IPE120 افقی 
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 A=3/0و  g35/0میزان خطرپذیري نسبی در مناطق با 

 متر سانتی 10ضخامت دیوار 
 ) به مترها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 نوع دیوار جزء
0/4-0/3  0/3-0/2  2/0-1/0  

IPE160 IPE140 IPE140 میانی 

 کناري AAC IPE140 IPE140 IPE140از بلوك  شده ساختهدیوار 

IPE120 IPE120 IPE120 افقی 

IPE160 IPE140 IPE140 میانی 

 کناري IPE140 IPE140 IPE140لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

IPE120 IPE120 IPE120 افقی 

IPE160 IPE140 IPE140 میانی 

 کناري IPE140 IPE140 IPE140 دیوارهاي آجري 

IPE120 IPE120 IPE120 افقی 
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 هاي مجاور سقف  در لبه مهار دیوارها -2-5
 . شده است مشخصهاي اجرایی  هاي سقف در نقشه ها از یکدیگر و لبه * فواصل نبشی

 قطعات روبروي هم یا قطعات با جانمایی مورب (زیگزاگ) مجاز است. صورت به* نصب نبشی در دو ردیف 

 گیرد.  جوش حداقل صورت می بعدهاي قاب فلزي با استفاده از اتصالات جوشی با طول نبشی و  ها در ساختمان * اتصال نبشی به لبه

شود. در صورت عدم  اي، اتصال جوشی براي نصب نبشی به لبه سقف توصیه می هاي مدفون در عضو سازه و در صورت وجود ورق هاي بتنی * در ساختمان
کرد. در غیراینصورت  تأمینتوان اتصال نبشی به عضو بتنی را با استفاده از تفنگ هیلتی  مناسب بوده و می سرد نوردوجود ورق مدفون، استفاده از نبشی 

شود طول  متر براي اتصال مناسب خواهد بود. در هر دو این شرایط، توصیه می میلی 10یا  8استفاده از ابزارهاي اتصال از نوع مهارهاي مکانیکی به قطر 
 شود که بتوان با نصب دو ابزار اتصال از چرخش نبشی جلوگیري کرد.نبشی به نحوي انتخاب 

 ي خارجیمهار دیوارها جزئیات 2-5-1
 

 حداقل طول هر نبشی براي مهار یک متر طول از لبه فوقانی دیوارهاي خارجی
 )ها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 جنس مصالح

ات
طبق

می 
تما

حی 
 نوا

می
 تما

،
رزه

ل
، يزیخ 

می 
تما

عت
سر

 
 باد هاي

متر 0/4-0/3 متر 0/3-0/2  متر 0/2-0/1   

L40×40×3 - cm 20 L40×40×3 - cm 15 L40×40×3 - cm 10  از بلوك  شده ساختهدیوار
AAC 

L40×40×3 - cm 20 L40×40×3 - cm 15 L40×40×3 - cm 10  از  شده ساختهدیوار
 لیکا و سفال هاي بلوك

L40×40×3 - cm 25 L40×40×3 - cm 20 L40×40×3 - cm 15 دیوارهاي آجري 

 

 ي داخلیمهار دیوارها جزئیات 2-5-2

 
 حداقل طول هر نبشی براي مهار یک متر طول از لبه فوقانی دیوارهاي داخلی

 ) ها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 جنس مصالح

ات
طبق

می 
تما

حی 
 نوا

می
 تما

،
رزه

ل
 

زي
خی

 ،
می 

تما
عت

سر
 

 باد هاي

متر 0/4-0/3 متر 0/3-0/2  متر 0/2-0/1   

L40×40×2 - cm 10 L40×40×2 - cm 10 L40×40×2 - cm 10  از بلوك  شده ساختهدیوار
AAC 

L40×40×2 - cm 10 L40×40×2 - cm 10 L40×40×2 - cm 10  از  شده ساختهدیوار
 لیکا و سفال هاي بلوك

L40×40×2 - cm 20 L40×40×2 - cm 15 L40×40×2 - cm 10 دیوارهاي آجري 

 
 

 هاي مجاور وال پست  مهار دیوارها در لبه -2-6
 . شده است مشخصهاي اجرایی  ها از یکدیگر در نقشه * فواصل نبشی

 قطعات روبروي هم یا قطعات با جانمایی مورب (زیگزاگ) مجاز است. صورت بهها در دو ردیف  * نصب نبشی

 گیرد.  جوش حداقل صورت می بعدها با استفاده از اتصالات جوشی با طول نبشی و  هاي کناري وال پست * اتصال نبشی به لبه

 6/0و کمتر در ارتفاع دیوار اجرا خواهند شد، باید داراي حداقل سطح مقطع  متر سانتی 50 بافاصلهکه  وال پستهاي فلزي براي اتصال دیوار به  * بست
 مربع باشند.  متر سانتی

  ي خارجیمهار دیوارهاجزئیات  2-6-1
 حداقل طول هر نبشی براي مهار یک متر از لبه کناري دیوارهاي خارجی

 )ها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان
 جنس مصالح

حی 
 نوا

می
 تما

ات،
طبق

می 
تما

رزه
ل

 
زي

خی
 ،

می 
تما

عت
سر

 
 باد هاي

متر 0/4-0/3 متر 0/3-0/2  متر 0/2-0/1   

L40×40×3 - cm 15 L40×40×3 - cm 15 L40×40×3 - cm 15  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

L40×40×3 - cm 15 L40×40×3 - cm 15 L40×40×3 - cm 15  هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 
 لیکا و سفال

L40×40×3 - cm 25 L40×40×3 - cm 25 L40×40×3 - cm 20 دیوارهاي آجري 

 

 ي داخلیمهار دیوارها جزئیات 2-6-2
 

 هاي کناري دیوارهاي داخلی حداقل طول هر نبشی براي مهار یک متر طول از لبه
 ) ها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 جنس مصالح

حی 
 نوا

می
 تما

ات،
طبق

می 
تما

رزه
ل

 
زي

خی
 ،

می 
تما

عت
سر

 
 باد هاي

متر 0/4-0/3 متر 0/3-0/2  متر 0/2-0/1   

L40×40×2 - cm 10 L40×40×2 - cm 10 L40×40×2 - cm 10  از بلوك  شده ساختهدیوارAAC 

L40×40×2 - cm 10 L40×40×2 - cm 10 L40×40×2 - cm 10  هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 
 لیکا و سفال

L40×40×2 - cm 15 L40×40×2 - cm 15 L40×40×2 - cm 15 دیوارهاي آجري 

 

 براي تحمل بارهاي خارج صفحه هاي خارجیجزییات تسلیح دیوار-2-7
 مگاپاسکال) 12ملات با مقاومت فشاري ( ASTM C270بر اساس استاندارد  بنائی Sهاي مصرفی از نوع ملات  * در محاسبات عددي، استفاده از ملات

 .قرارگرفته است موردتوجهدر اجراي دیوارهاي بلوك سفالی، بلوك سیمانی و آجري 
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 . شده است گرفته در نظر متر سانتی 50ها در ارتفاع به میزان * فاصله تسلیح

 ي خارجیتسلیح دیوارها جزئیات 2-7-1

 متر سانتی 15 باضخامتمیزان تسلیح موردنیاز براي دیوارهاي خارجی 

 )ها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 دیوار جنس مصالح

ات
طبق

می 
تما

حی 
 نوا

می
 تما

،
رزه

ل
 

زي
خی

، 
 

می 
تما

عت
سر

 
 باد هاي

متر 0/4-0/3 متر 0/3-0/2  متر 0/2-0/1   

 AACاز بلوك  شده ساختهدیوار  mm 2و ضخامت  mm 50هاي فلزي با عرض  بست

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm8طولی به قطر 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm6طولی به قطر 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm4طولی به قطر 

 لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
mm10طولی به قطر 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm8طولی به قطر 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm6طولی به قطر 

 دیوارهاي آجري

 

 متر سانتی 20 باضخامتمیزان تسلیح موردنیاز براي دیوارهاي خارجی 

 )ها Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 دیوار جنس مصالح

ات
طبق

می 
تما

حی 
 نوا

می
 تما

،
رزه

ل
 

زي
خی

، 
 

می 
تما

عت
سر

 
 باد هاي

متر 0/4-0/3 متر 0/3-0/2  متر 0/2-0/1   

 AACاز بلوك  شده ساختهدیوار  mm 2و ضخامت  mm 50هاي فلزي با عرض  بست

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm8طولی به قطر 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm6طولی به قطر 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm4طولی به قطر 

 لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm6طولی به قطر 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm6طولی به قطر 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm4طولی به قطر 

 دیوارهاي آجري

 
 
 

 ي داخلیتسلیح دیوارها جزئیات 2-7-2
 

 متر سانتی 10 باضخامتمیزان تسلیح موردنیاز براي دیوارهاي داخلی 

 )ها-Wallpostقائم ( دارنده نگههاي  فاصله بین المان

 دیوار جنس مصالح

ات
طبق

می 
تما

حی 
 نوا

می
 تما

،
رزه

ل
 

زي
خی

، 
 

می 
تما

عت
سر

 
 باد هاي

متر 0/4-0/3 متر 0/3-0/2  متر 0/2-0/1   

 AACاز بلوك  شده ساختهدیوار  mm 2و ضخامت  mm 50هاي فلزي با عرض  بست

شبکه خرپایی با 
 ي) ها(مفتولمیلگرد 

 mm3طولی به قطر 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm3طولی به قطر 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm3طولی به قطر 

 لیکا و سفال هاي بلوكاز  شده ساختهدیوار 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm6طولی به قطر 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm4طولی به قطر 

شبکه خرپایی با 
 ي) هامیلگرد (مفتول
 mm3طولی به قطر 

 دیوارهاي آجري
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 سوم فصل                                         

 هاي اجراییجزئیات و دیتایل   
 

 

 

 

 

 
 

 
 مقدمه -3-1

 .است شده ارائهتایل هاي مربوط به اجراي انواع دیوارهاي بلوکی در این فصل جزییات و دی
 
 اتصالات -3-2

جابجایی هایی چون خیز تیرهاي زیر دیوار و سقف،  قطعه دیوار در پدیده موردنظراتصالات دیوار متشکل از بلوك  باید به نحوي انجام گیرد که عملکرد 
مقاومت کششی به نسبت پایین  واسطه بهشود.  تأمینبرداري و زلزله  ضربه حین بهره ،باد ازجملهنیروي خارج از صفحه  طبقات، عوامل وارد آورنده نسبی
هایی از  ر ادامه نمونههاي مصالح بنایی حساسیت در اجراي جزییات بالا بوده و ضروري است جزییات اجرایی اتصالات با دقت بالا اجرا گردد. د بلوك

 است. شده ارائهاهداف طرح اتصال باشد  کننده نیتأمتواند  می الذکر فوقهاي  اتصالات که با توجه به جمیع جنبه
 
 و فولادي  آرمه بتناتصال دیوار به ستون -3-2-1

ها و  بر این اساس اتصال لبه قائم دیوارها به ستونشود.  طراحی سازه با فرض عدم مشارکت دیوارهاي جداکننده و پیرامونی در سختی سازه انجام می
ایجاد نکند. اتصال دیوار به باشد که ممانعتی در برابر این جابجایی نسبی  يا گونه بهدیوارهاي برشی ساختمان یا هر المان باربر قائم دیگري در سازه باید 

 این فرض طراحی باشد انجام گیرد.  نندهک نیتأمهاي مشابه  باید با نوعی از اتصال که  ها و سایر المان ستون
 
 اتصال کشویی با استفاده از نبشی 3-2-1-1

باشد. در این حالت  استفاده از اتصال کشویی در محل تماس با استفاده از نبشی منقطع می صورت بهها  ي اتصال دیوار به ستوناهاي مناسب بر شیکی از رو
 شود. شود توصیه می یا ستون فولادي اتصال داده می آرمه بتنهاي سرد نورد شده فولادي در طرفین دیوار که به نحو مناسب به ستون  استفاده از نبشی

 
 هاي ارتجاعی اتصال با بست 3-2-1-2

 باشد.  در جهت خارج از صفحه می توجه قابلجابجایی در داخل صفحه و سختی  تیباقابلهاي ارتجاعی  روش دیگر استفاده از بست
 

 اتصال دیوار به دیوار -3-2-2
هاي فلزي مشابه آنچه در مورد اتصال  هاي کششی در درون صفحه دیوارهاي متعامد، از بست در اتصال دیوارها توصیه آن است که به دلیل امکان بروز تنش

 شود. ستفادهاز یکدیگر ا ها آندو دیوار جهت جداسازي  در محل اتصالهاي قائم  شد استفاده شود و یا از وال پست کاربرده بهستون به 
 

 اتصال دیوار به زیر سقف -3-2-3
اساساً بدون اتصال مستقیم دیوار به سقف و با استفاده از مهار خارج از صفحه دیوار با نبشی اجرا  واتصال لغزشی  صورت به بایداتصال دیوار به زیر سقف 

  شود. حداقل فاصله بالاي دیوار تا زیر سقف باید از خیز ماکزیمم سقف در امتداد دیوار بیشتر در نظر گرفته شود.
 
 نبشی از استفاده با کشویی اتصال -3-2-3-1

 ،پیچ ها دیوار یا وال پستها نباید به  شود مهار نمود. نبشی که به طریق مناسب به سقف سازه متصل می ینبش دوتوان با استفاده از  ا میلبه بالایی دیوار ر
طبقه و سایر عوامل تنشی در  جابجایی نسبیبا این اتصال امکان حرکت آزادانه دیوار در درون صفحه وجود دارد و در اثر انقباض،  .و یا جوش شوند میخ

رود. فاصله بالاي دیوار تا سقف باید در حدي باشد که تیر بتواند آزادانه خیز داده و اتصالی با  ها در دیوار از بین می گردد و لذا زمینه بروز ترك د نمیدیوار ایجا
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ت حالا ادامهدر  .شود و قرارگیري بالاترین بلوك دیوار، نبشی دوم متصل می ینیوارچیدها به ترتیب ابتدا در یک سمت اجرا و پس از  دیوار پیدا ننماید. نبشی
 است. شده دادهاجراي دیوار پیرامونی نمایش 

 
 ها وال پستاتصال به -3-2-4

به سازه مهار شوند که بتوانند نیروهاي  يا گونه بهباید  ها آنهاي  گاه اي و تکیه ها در برابر زلزله، اجزاي غیر سازه نامه طراحی ساختمان آیین 1-4-3مطابق بند 
را پذیرا باشند. مسیر انتقال بار در این اجزا باید داراي  ها آندر  جادشدهیاهاي  اي را در جهت خارج از صفحه به سازه منتقل کنند و تغییر شکل جزء غیر سازه

مجاز  ها آنا را داشته باشد. استفاده از اتصالات جوشی یا پیچی و نظایر مقاومت و سختی کافی بوده و محل اتصال به سازه توانایی تحمل اثر موضعی باره
هاي پانل در  هاي دیوار با توجه به بارهاي وارده و شرایط لبه است ولی نباید از مقاومت اصطکاکی ناشی از بارهاي ثقلی استفاده شود. بر اساس این بند پانل

که  گونه همانپانل محاسبه شود.  مهار قابلرایط مرزي زیر (روي کف) کنترل شوند و بر این اساس طول بالا (زیر سقف) و دو لبه قائم دو طرف پانل و ش
نشریه  بر اساس دوطرفهدال  صورت بهو براي دیوارهاي بلوکی  طرفه یکدال  صورت بهذکر شد این کنترل براي دیوارهاي پانلی که نیاز به وال پست ندارند 

 انجام شود. بودجهو  سازمان برنامه 729شماره 
ها و با اعمال بار وارد بر دیوار تعیین نمود. باید توجه  گاهی لبه ی پانل دیوار با  فرض شرایط تکیهتوان بر پایه محاسبه ظرفیت خمش ها را می فواصل وال پست

 در فصل اتصالات با شرایط مفصلی باید مدل شود. شده ارائهگاهی جزییات  نمود در تعریف شرایط تکیه

 
 اجراي نعل درگاه و نصب پنجره-3-2-5

یر انجام شود. براي در شرایطی که دیوارهاي پیرامونی شامل درب یا پنجره باشند، اولاً اجراي نعل درگاه و ثانیاً نصب پنجره یا در باید با رعایت جزئیات ز
از این اندازه  تر کوچکدر بازشوهاي  باشد. قائم در کنار بازشو می نیاز به اجراي کلاف افقی و 2800نامه  متر، مطابق با آئین 5/2از  تر بزرگبازشوهاي 
احتیاجی به تعبیه  ،دیوار به قاب متصل شوند مسلح کنندههاي  از قاب فلزي مناسب که پاسخگو بارهاي وارده باشد استفاده شود و المان که درصورتی

ها  ضمناً میلگردهاي بستر در محل تلاقی با این قاب پست تعبیه نمود. ها نیز وال ین دهانهباشد و در غیر این صورت باید براي ا پست در کنار بازشو نمی وال
 به آنها جوش می شوند. پشم سنگ یا پلی استایرن رعایت فاصله دیوار جهت قرارگیري و نیز(فریم پنجره و یا درها) 

 
 دیوارها به قاب  دارنده نگههاي  اتصال وال پست-3-2-6

 در حرکتاز آزادي  زمان همحرکت جانبی داخل صفحه دیوارها، مجموعه دیوار و وال پست  تأمین منظور بهدر دیوارهاي بلوکی که نیاز به وال پست دارند 
جوش  اند شده نصبکه تنها جهت جلوگیري از حرکت خارج از صفحه  رهایتدر  شده هیتعبهاي  نباید به نبشی وجه هیچ بهها  جانبی برخوردارند (وال پست

  .شوند)
در این حالت شود.  و به دیوار اجازه حرکت داده می دوندر برابر حرکت جانبی مقید شهاي ابتدایی باید  وال پستدر دیوارهاي واقع در خارج قاب  تبصره:

 باشد. ها می ها مانند اتصال به ستون جزییات اتصال دیوار به این وال پست
 

 
 الیاف مش با شده تیتقو هاي نمونه در سقف به دیوار اتصال-3-2-7

کاري روي دیوار از جنس سیمان  نازك که درصورتیدر این شرایط، باشد.  با مش الیاف می هااي دیوارها مسلح کردن آن مهار لرزه هاي روش ی ازیک
از جنس گچ منظور شده باشد،  دیوار کاري نازك که درصورتیمناسب بوده و  MPa 1000 با مقاومت تسلیم بیش از ARGlassباشد، الیاف  شده انتخاب

در صورت استفاده به  ها آنبا توجه به مشخصات  ازیموردنباشد. در هر دو صورت، مقدار الیاف  مجاز میبا همان مقاومت تسلیم  E-Glass استفاده از الیاف
  در صورت استفاده از الیاف کربن با مقاومت تسلیم بیش ازباشد.  می gr/m2 40سرتاسري  صورت بهو در صورت استفاده  gr/m2 100، حداقل نواري
MPa3000 تواند به نصف کاهش یابد. این مقادیر می 

 يا سازه غیر يوارهاید از حاصل نیروي خصوص در ها ستون بارگذاري اعمال-3-2-8
جانبی معادل  بار گستردهبایست در محاسبه سازه،  یابد می ها انتقال می ستوندر شرایطی که نیروي خارج از صفحه دیوارها توسط مقاطع نبشی یا ناودانی به 

 هاي مذکور اعمال نمود. کیلوگرم بر متر طول بر ستون 100
 
 سازه به دیوار اتصال صحیح نحوه -3-2-9

ها و   میخ در مکان اسکلت سازه بتنی صفحات داراي گلشود و یا در هنگام اجراي  هاي بتنی یا با استفاده از میخ و پیچ انجام می کلیه اتصالات به سازه
 گردند. جایگذاري می موردنظرمقاطع 

 
 وارهاید مهار اتصالات اجراي حین در بتنی يها سازه به آسیب از يریجلوگ -3-2-10

 بتنی اعضاي سازه نگردد. پوششکن شدن  د که موجب قلوهاي از لبه اجرا شو پیچ در لبه قطعات به فاصله محل میخ یا 

 باشد. قائم می صورت بهالزاماً زاویه نصب پیچ یا میخ در اجراي اتصالات بر سطوح اعضاي سازه  

 شود محل قرارگیري پیچ و یا میخ بر روي قطعات اتصال توسط مته مناسب و با یک شماره کمتر از قبل سوراخ گردد. پیشنهاد می 
 
 ها سقف در شیار ایجاد در اجرایی نکته-3-2-11

توسط دستگاه  الزاماً (دیوار موازي با تیرچه باشد) ها در سقف هاي پلی استایرندیوارهاي داخلی در محل قالب کلیه شیارها جهت محل قرارگیري اتصالات
 زن انجام شود.شیار

 
 هارفته در وال پستکاره مقاطع پیشنهادي ب -3-2-12

هاي کلیه تایلیبه علت کثرت تعداد صفحات جهت درج اشکل و داند که در جداول فصل قبل مشخص شده ها پست استفاده در وال پیشنهادي قابلمقاطع 
ارائه گردیده  78در صفحه ار نبشی هه است. نحوه اجراي مقاطع ناودانی و چشدهاي این فصل ارائه مقاطع، تنها مقاطع قوطی شکل در جزئیات و دیتایل

 هاي ارائه شده قابل تعمیم به این مقاطع نیز خواهند بود.تایللازم به ذکر است که دی .است
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 با آجر فشاري و داخلی خارجی دیوارهايجزئیات اجرایی  3-6

 .گردد میکه به شکل  زیر ارائه  باشد یمتنها تفاوت از لحاظ تصویر اجرایی با حالت بلوك سفالی در مهار دیوار با الیاف 
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